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FICHAS TÉCNICAS DE CONFECCIÓN DE UNIFORMES

UNIFORME DE GALA

PANTALÓN 

OBJETO
Establecer las especificaciones técnicas para la confec-
ción de pantalones  de los uniformes policiales.

DIMENSIONES	
1.	 Ajustada a tallas S, M, L  o XL
a.	 Ancho de pretina  (cm): 4
b.	 Número de pasantes: 6
c.	 Ancho de pasante (cm.): 0.8                 
d.	 Largo del pasante (cm.): 5              
e.	 Largo del Cierre: 15

TELA
Gabardina cuya  composición es 20% lana y 80%             
poliéster y con un ligamento, Sarga 2/1 Gabardina azul       
Marino, Pantone textil Azul Nights 19-4023 TPX

CONFECCIÓN
1.	 El pantalón lleva dos (2) bolsillos delanteros de 18 
cm., en forma diagonal y posteriores (2), horizontales 
y de 14 cm. de ancho, en el bolsillo izquierdo lleva un 
trabilla de 1 cm. de ancho que servirá de ojal.  

2.	 Los pasantes seis (6) serán distribuidos según 
las tallas.

3.	 En la pretina se colocará un broche de metal para 
cerrar.

4.	 Una Extensión de pretina que sobre sale de 5.5 
cm con un ojal.

5.	 Una Solapa Interna de 6.5 arriba  y  abajo 4.5 
cm, 4 tachones dos en cada pierna con una sepa-
ración de la costura lateral de 9 cm  de separación 
entre pinzas de 4.5 cm
Ancho de bota (cm.) 
1.Talla 28 al 36: 23
2.Talla 38 al 42: 24
3.Talla 44 al46: 25
4.Largo mínimo (cm.): 110
Número de bolsillos
1.Delantero 2
2.Trasero: 2 

ACCESORIOS
Botón
De pasta de 3 cm. de diámetro color similar a la tela y 
con 4 huecos

HILO CALIBRE
40-2 100% spun de marca supra poliéster.

ETIQUETA
Composición  20%  lana y 80% poliéster,
Tipo de Lavado 
Tipo de planchado: 
Talla

CAMISA FEMENINO Y MASCULINO 

OBJETO
Establecer las especificaciones técnicas para la confec-
ción de camisas de los uniformes policiales para Gala.

DIMENSIONES: 
1.	 Ajustadas según las Tallas S, M, L  o  XL
1.	 Número de bolsillos 1
2.	 Delantero 1 del lado superior izquierdo

TELA
1.	 Permalina  50%, Poliéster 50% Algodón.
a)	 Color blanco , Pantone textil Blanco 11-0602 		
	 TPX, para actos formales y para actos sociales
b)	 Color kaki claro Pantone textil Marrón 16-1414 	
	 TPX, Nacional
c)	 Color azul claro Pantone textil Azul 14-4115   	
	 TPX, Estadal
d)	 Color verde claro Pantone textil Verde 16-0421 	
	 TPX, Municipal

CONFECCIÓN
1.	 La camisa es de manga larga con puño y abertu-
ra de 11, 5 cm de largo.
2.	 El cuello es tipo  clásico de vestir, Con una vista al 
frente de 3,5 cm. de ancho.
3.	 La camisa debe cerrar de izquierda a derecha 
llevando 7  botones  y  7 ojales. En la espalda lleva 
un canesú de la misma tela y de 9 cm de ancho por 
46 cm largo. un solo  bolsillo liso de 13 cm de largo 
por 11,7 de ancho de ancho y 6 cm. de largo con 3 
puntas hacia abajo, con ojal  y botón falsos.

ACCESORIOS
Corbatín
Femenina: Color Negro de Seda
Corbata
Masculino: Color Negro de Seda
Botón
De pasta de 1. cm., de diámetro de color  Blanco y con 
4 huecos

HILO CALIBRE
40-2 100% Spun de marca supra poliéster.

ETIQUETA
Composición Permalina 50%, Poliéster 50% Algodón
Tipo de Lavado 
Tipo de planchado: 
Talla
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CHAQUETA FLUX DE GALA MASCULINO

OBJETO
Establecer las especificaciones técnicas para la confec-
ción Chaqueta  Flux de Gala de los  uniformes policiales.

DIMENSIONES.
1.	 Ajustada a tallas S, M, L o XL
a)	 Números de los Bolsillos: 3
b)	 Delanteros: 3,

TELA
Gabardina cuya  composición es 20%  lana y 80% poliés-
ter y con un ligamento, Sarga 2/1 Gabardina azul Mari-
no, Pantone textil Azul Nights 19-4023 TPX

CONFECCIÓN
1.	 Chaqueta de Flux de cuello clásico, con solapa. 
con vista al frente de 3,5 cm de ancho.

2.	 Debe cerrar de izquierda a derecha llevando 3 
botones, lleva 2 bolsillos inferiores de 15.5 de ancho 
con tapa.

3.	 Un bolsillo tipo ojal de 11 cm de largo y 2.5 de 
ancho en la parte superior izquierdo

4.	 Lleva 2 pinzas frontales de 21 cm de largo que 
va desde el bolsillo, hasta la parte superior, de 84 
cm de largo frontal y trasero de 80 cm. Hombro 16 
cm, largo de manga, 61 cm, ancho de puño 15 cm, 
el borde delantero inferior es de forma curva. la parte 
posterior esta unidad a la parte delantera con un  su-
plemento que mide en la parte superior (debajo de la 
axila) 12 cm y en la parte  inferior 21,5 cm. 

5.	 En la parte posterior 2 aberturas de 22 cm, se-
parados una de la otra por 40 cm. 

6.	 La parte interna estará forrada con 4 bolsillos 
tipo ojal uno al lado  derecho de 3.5 de ancho doble 
vista de 0,5 cm  c/u,  y otro 8,5 cm  y al lado Izquier-
da 3 bolsillos de  13,5 cm y dos bolsillos de 8,5 cm.
 
7.	 En la parte posterior 2 aberturas de 22 cm, se-
parados una de la otra por 40 cm.

ACCESORIOS
Botón
De pasta de 5 cm. de diámetro color similar a la tela y 
con 4 huecos

HILO CALIBRE
40-2 100% spun de marca supra poliéster.

ETIQUETA
Composición  20%  lana y 80% poliéster,
Tipo de Lavado 
Tipo de planchado: 
Talla

CHAQUETA BLEISER DE GALA 
FEMENINO

OBJETO
Establecer las especificaciones técnicas para la confec-
ción Chaqueta Bléiser de Gala de los uniformes policiales.

DIMENSIONES
1.	 Ajustada a tallas S, M, L  o XL
a.	 Números de los Bolsillos: 2

TELA
Gabardina cuya  composición es de 20%  lana y 80% 
poliéster y con un ligamento, Sarga 2/1 Gabardina azul 
Marino, Pantone textil Azul Nights 19-4023 TPX

CONFECCIÓN
1.	 Bléiser: Largo parte delantero de 63 cm solapa 
se-mi curva de 35 cm  de largo de ancho parte su-
perior de 7,5 cm. dos bolsillos frontales en la parte 
inferior con tapa, ancho 5.5 cm  con largo 13, 2 cm, 
cruzado de derecha a izquierda con 5 botones,  4 
frontales ( 2 Falsos y dos Reales y un botón interno. 
dos pinzas en la parte delantera y en la parte trasera 
4 uniones de  largo 60,5 cm, la manga mide 60, 5 
cm con 12,5 cm de ancho en el puño.

2.	 Falda: La parte delantera tiene 39 cm de ancho 	
de 2 pinzas de 12 cm cada una ,  un cierre de 17 
cm de largo un botón con dos  huecos un ojal de dos 
cm cada uno , una abertura trasera de tres cm  en la 
parte inferior , un ruedo de 4,7 cm. 

ACCESORIOS
Botón 
De pasta de 5 cm. de diámetro color similar a la tela y 
con 4 huecos.

HILO CALIBRE
40-2 100% spun de marca supra poliéster.

ETIQUETA
Composición  20%  lana y 80% poliéster,
Tipo de Lavado 
Tipo de planchado: 
Talla
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ZAPATO DE FEMENINA Y MASCULINO 
DE GALA

OBJETO
Establecer las especificaciones técnicas para la confec-
ción de Zapato Clásico de los uniformes Gala Policial. 

DIMENSIONES
1.Ajustada a tallas a partir de la 35.

TELA
Plástico Patente; 1.8
Forro Bahana
Plantilla Vulcanizada y cosida
Ojálate 3.16 Negro

CONFECCIÓN
Para Masculino:
Montado en Fibra y cuero regenerado
Planta Euro Espanzo
Para  Femenino:
Modelo Clásico con  tacón ¾

KEPIS DE FEMENINA Y MASCULINO DE 
GALA

OBJETO
Establecer las especificaciones técnicas para la confec-
ción de Kepis de de los uniformes Gala Policial. 

DIMENSIONES 
1.Ajustada a tallas a partir de la talla 50  progresiva-
mente.

TELA
Gabardina cuya  composición es de 20%  lana y 80% 
poliéster y con un ligamento, Sarga 2/1 Gabardina azul 
Marino, Pantone textil Azul Nights 19-4023 TPX

CONFECCIÓN
1.Forrado en goma espuma de 5mm., en plástico 
olimpis de 1.5 mm. Con 2 botones dorados en am-
bos lados Carrillera Dorada de 1.5 cm de ancho y 32 
cm de largo y el Escudo correspondiente a su Ámbito 
Territorial.

ACCESORIOS
1.Con 2 botones dorados.
2.Carrillera Dorada de 1.5 cm de ancho y 32 cm de 
largo 
3.Escudo correspondiente a su Ámbito Territorial.

HILO CALIBRE
40-2 100% spun de marca supra poliéster.

ETIQUETA
Composición  20%  lana y 80% poliéster,
Tipo de Lavado 
Tipo de planchado: 
Talla

UNIFORME DE GALA
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UNIFORME DEPORTIVO

CHAQUETA

OBJETO
Establecer las especificaciones técnicas para la confec-
ción de chaquetas del Mono Deportivo 

DIMENSIONES
1.Ajustada a tallas S, M, L o XL

TELA
Taslan Olímpico Color azul  Marino, Pantone textil Azul 
Nights 19-4023 TPX, tela de base uniforme
Taslan Olímpico Amarillo Pantone textil Yellow 14-0957 
TPX, Azul Pantone textil Dazzling Blue 18-3949 TPX y 
Rojo Pantone textil Red 18-1763 TPX, del pabellón na-
cional 

CONFECCIÓN 
1.	 Cuello: 50 cm de largo por 8,5 cm de ancho, con 
relleno de goma espuma de 5 mm de grosor, acaba-
do en costura recta tipo pespunte de una puntada. 
a.Puño: Engomado con elástica de 3 cm. Manga 
Frontal, Derecha e Izquierda.
b.(Tipo Japonesa) Largo de la pieza frontal desde el 
centro donde se ubica el cierre tipo cremallera hasta 
el puño es de 87,5 cm.
c.El ancho de manga va de 29 cm. a  15 cm a lo 
largo de 54 cm 
d.El alto de la pieza desde la base del cuello se extien-
de en 38,5 cm.
e.Desde la base del cuello, a 7 cm de el se extienden 
en la longitud 38,5 cm, tres franjas de 3,5 cm cada 
una,  la primera es amarilla, la segunda azul bandera   
con cuatro estrellas bordadas en hilo blanco satinado 
N° 18 Maratón (cuatro en cada a lado derecho y cua-
tro al  izquierdo) y  la ultima es roja.

2.	 La parte de abajo: consta de una pieza izquierda 
y una derecha la cual tiene un largo de 30,1 cm por 
33,5 cm de ancho la cual lleva un bolsillo diagonal con 
la entrada de las manos hacia el cierre.

3.	 Espalda: Se divide en dos partes:
a.Cintura: De 3 cm de ancho a lo largo de todo el con-
torno de cintura en ella se embebe una goma elástica 
de 3 cm  y en la parte interna se une a la tela a través 
de una costura doble.
b.Bolsillos: El bolsillo esta ubicado en la parte supe-
rior, a 6,5 cm de las franjas de la bandera y 17,8 cm 
del cierre y en la parte inferior a 22 cm del cierre y 
7,5 cm  del borde de la Cinturilla. Escudo de Policía 
Nacional (9cm Largo por 7 cm de ancho) Ubicado en 
el lado izquierdo superior frontal,  Una superior cuyo 
corte es de manga japonesa que de lado a lado tiene 
175 cm de  puño a puño y con una altura desde la 
base del cuello hasta las costillas falsas de 38,5 cm, 
de igual manera las franjas de la bandera son una 

secuencia de su perspectiva frontal. En el Centro lle-
va bordado en hilo blanco satinado N° 18 Maratón, 
letras de tipo ARIAL de 3 cm el nombre de POLICIA 
NACIONAL.

4.	 La parte inferior  va desde la costilla falsa hasta 
una cinturilla con un largo de de 30,1 cm y con un 
ancho de 67 cm. Internamente Lleva un forro anti-
transpirante interno de malla maratón color Blanco 
cuya confección es acorde con la chaqueta de manga 
a manga y de cuello a cinturilla. Cierre Frontal están-
dar, de material Plástico de 70 cm de largo color azul 
oscuro, encubierto (disimulado) con una pestaña de 
62 cm de longitud por 4 cm de ancho, rematado a 
doble costura a 16 cm de la base del cuello y separa-
do de la franja amarilla en 3 cm.

Nota: Únicamente el color de este uniforme es de libre 
escogencia para cada Estado o Municipio, su forma y 
confección deberán ser idénticas, sustituyendo las fran-
jas de la Bandera Nacional,  por las del respectivo color 
emblemático del Estado o Municipio,  al igual que el Escu-
do será el de la dependencia policial correspondiente 	y 
en la parte de la espalda se Identificada la Policía Estadal 
con el nombre del Estado respectivo, y la Municipal con el 
del Municipio de Procedencia.

HILO CALIBRE
40-2 100% spun de marca supra poliéster.

ETIQUETA
Composición  Taslan Olímpico 
Tipo de Lavado 
Tipo de planchado: 
Talla:

PANTALÓN

OBJETO
Establecer las especificaciones técnicas para la confec-
ción de pantalón del Mono Deportivo.

DIMENSIONES    
1.Ajustada a tallas S, M, L o XL

TELA 
Taslan Olímpico Color azul  Marino, Pantone textil Azul 
Nights 19-4023 TPX, tela de base uniforme

CONFECCIÓN
1.	 Cintura Elástica 4 cm de ancho en tela Taslan 
olímpico  color azul marino con goma elástica de 4 
cm, acabado con costura con triple costura, dejan 
do canal central de 1,5 cm para cordón interno para 
sujeción. 
2.	 Cordón Interno Central tipo trenza blanco de 5 
mm para ajuste de la cinturilla. Largo de Piernas 98 
cm mínimo. Bolsillos 2 Oblicuos delanteros que salen: 
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a.De la costura lateral a una altura de 20 cm, y se 
separan de ella en la parte superior en 13 cm lateral 
a lo largo de la parte inferior de la cinturilla, tangente 
de 18 cm.
b.Internamente posee una bolsa de 28,5 cm de largo 
por 18,5 cm de ancho.
3.	 Ancho de Bota 24 cm Franja Lateral de 3,6 cm 
de color rojo, Pantone textil Red 18-1763 TPX, cu-
briendo la costura lateral derecha e izquierda. Inter-
namente lleva un forro antitranspirante interno de 
malla maratón color Blanco haciendo un pantalón tipo 
calzón hasta las rodillas.

HILO CALIBRE
40-2 100% spun de marca supra poliéster.

ETIQUETA
Composición Taslan Olímpico 
Tipo de Lavado 
Tipo de planchado: 
Talla

SHORT

OBJETO 
Establecer las especificaciones técnicas para la confec-
ción del traje deportivo Short y Franelilla Deportiva.

DIMENSIONES
1.Ajustada a tallas S, M, L o XL

TELA
Climatcool azul marino, Pantone textil Azul Nights 19-
4023 TPX 
Climatcool Rojo, Pantone textil Red 18-1763 TPX

CONFECCIÓN
1.	 Cintura Elástica: 4 (cm), Largo de pierna: 30 cm, 
Franja Lateral: 3,6 cm de color rojo. 

2.	 Escudo de Policía Nacional Ubicado en el lado iz-
quierdo inferior  frontal a  5 cm de la costura lateral 
5 cm del ruedo (5 cm Largo por 3 cm de ancho). 

3.	 Ruedo de 2 cm con costura recta.

4.	 Internamente Lleva un forro antitranspirante in-
terno de malla maratón color Blanco cuya confección 
es acorde con la de un interior tipo traje de baño.

HILO CALIBRE
40-2 100% spun de marca supra poliéster.

ETIQUETA
Composición Climatcool
Tipo de Lavado 
Tipo de planchado: 
Talla

FRANELILLA

OBJETO 
Establecer las especificaciones técnicas para la confec-
ción del traje deportivo Short y Franelilla Deportiva.

DIMENSIONES
1.	 Ajustada a tallas S, M, L o XL

TELA
Climatcool azul marino,.Pantone textil Azul Nights 19-
4023 TPX 
Climatcool rojo, Pantone textil Red 18-1763 TPX

CONFECCIÓN 
1.	 Sin mangas, ruedo en la sisa, ajustada según  las 
tallas: S, M, L o XL, de color azul marino	  4 (cm).

2.	 Cuello redondo de 57 cm de contorno acabado 
con doble costura.

3.	 Cinta lateral  de 3,6 cm color rojo, con un cuello. 
Escudo de Policía Nacional (5 cm Largo por 3 cm de 
ancho)

4.	 Ubicado en el lado izquierdo superior  frontal,  a 
15 cm de la costura de la sisa izquierda y a 16 cm de 
la base del cuello.

HILO CALIBRE
40-2 100% spun de marca supra poliéster.

ETIQUETA
Composición  Climatcool
Tipo de Lavado 
Tipo de planchado: 
Talla

ZAPATOS DEPORTIVOS
				    		
OBJETO						    
Establecer las especificaciones técnicas para la confec-
ción de Zapatos para uniformes policiales.			 

DIMENSIONES	
	 1.	 Variados de acuerdo a la necesidad.		
	

TELA
100%  Piel. 

CONFECCIÓN						   
Zapato Deportivo, corte bajo, color negro, sin ningún tipo 
de propaganda o distinción.			 

ETIQUETA
Composición:
Tipo de Lavado: 
Talla	
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UNIFORMES DE DIARIO 

PANTALÓN

OBJETO
Establecer   las   especificaciones  técnicas para la con-
fección de pantalones   de   los    uniformes policiales.
	
DIMENSIONES	 		

1.	 Ajustada a tallas S, M, L  o XL
a.	 Ancho de pretina  (cm): 4	
b.	 Número de pasantes: 7	
c.	 Ancho de pasante (cm.) : 2	
d.	 Largo del pasante (cm.): 6				  
e.	 Ancho de bota (cm.) :	
f.	 Talla 28 al 36:26	
g.	 Talla 38 al 42:27	
h.	 Talla 44 al 46:28	
i.	 Largo mínimo (cm.) 110	
j.	 Número de bolsillos. 4		
k.	 Delanteros 2	
l.Traseros 2	

TELA
Dacrón Lana cuya  composición es  de  20%  lana  y  
80%   poliéster  y  con un ligamento   Sarga 2/1 en co-
lor azul marino Pantone textil Azul Nights 19-4023 TPX 
y Dacrón Lana 45% Lana y 55% poliéster Tafetán 1/1 , 
de color rojo Pantone textil Red 18-1655 TPX.	

CONFECCIÓN	
1.	 El pantalón lleva una franja roja de 2.5 cm. de 
ancho a lo largo de las piernas. 

2.	 Los bolsillos delanteros (2) son de 18 cm., en 
forma vertical y 30 cm de profundidad Y los posterio-
res (2) horizontales de 12 cm. de ancho, doble vista 
de 0.5 cm c/u , ubicados a 7 cm   del borde inferior 
de la pretina y de 16 cm de profundidad, en el bolsillo 
derecho lleva  una trabilla de 1 cm. De ancho que 
servirá de ojal.  

3.	 Los pasantes (7) serán distribuidos según las     
tallas. 

4.	 En la pretina se colocará un broche de metal para 
cerrar. usara un ajustador interno con ojal de 4 cm 
de ancho y 4.5 cm de largo, ubicado  debajo del bro-
che metálico del lado derecho a 1 cm del borde infe-
rior de la pretina   lleva cierre metálico de 20 cm de 
largo. Ruedo a la altura del borde del tacón del zapato 

5.	 El pantalón en el caso de las Femeninas no lleva 
bolsillos delanteros

ACCESORIOS	
Botón			 
De pasta de 3 cm. de diámetro color similar a la tela y 
con 4 huecos

HILO CALIBRE
40-2 100% spun de marca supra poliéster.
			 
ETIQUETA
Composición  20%  lana y 80% poliéster,
Tipo de Lavado 
Tipo de planchado: 
Talla

CAMISA
				  
OBJETO
Establecer   las   especificaciones  técnicas para la con-
fección de camisas de los uniformes policiales.
	
DIMENSIONES

1.	 Ajustada a tallas S, M, L o XL
a)	 Número de bolsillos. 2	
b)	 Número de charreteras. 2	

TELA
Dacrón Lana 45% Lana y 55% poliéster Tafetán 1/1 y 
con un ligamento Tafetán 1/1 de 

1.	 Color kaki claro, Pantone textil Marrón 16-1414 
TPX, Nacional
2.	 Color azul claro, Pantone textil Azul 14-4115 
TPX, Estadal
3.	 Color verde claro Pantone textil Verde 16-0421 
TPX, Municipal

		
CONFECCIÓN

1.	 La camisa es de manga corta con ruedo liso y en 
manga larga la medida del largo es según la talla, el 
puño mide 7 cm de largo y 13 cm de ancho.

2.	 La vista es de 18 cm de largo y 3 cm de ancho, 
esa vista tiene un ojal a 5 cm del puño, el puño tiene 
un botón con su ojal, el cuello es tipo “sport”, con una 
vista al frente de 3,5 cm. de ancho con una sola cos-
tura al borde de la vista. 

3.	 La camisa debe cerrar de izquierda a derecha y 
lleva un total de 07 botones, dispuestos verticalmen-
te desde el cuello hasta la cintura, los cuales nume-
raremos de forma vertical y descendiente del 1 al 7, 
los números 1, 2 y 7 van sobre el frontal derecho; 
los números 3,4,5 y 6 en  el frontal izquierdo y son 
simulados, todos estos botones poseen 10 cm de se-
paración entre sí,  y solo abotonan los números 1,2 y 
7. 

4.	 En la vista, entre los botones 2 y 7 se colocará 
un cierre plástico del color de la camisa según sea la 
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talla. 
5.	 En la espalda lleva un canesú de la misma tela y 
3 pinzas de 3 mm. de ancho desde el canasu hasta 
el borde interior, el ancho de separación de las pinzas 
laterales a la costura de la sisa es de 9 cm y las pin-
zas centrales de 17 cm. 

6.	 Los bolsillos llevan tachones centrales de 2.7 cm 
de ancho y una tapa de 13 cm.   de ancho y 7 cm. 
de largo con 3 puntas hacia abajo, con ojal y botón 
falsos  con cierre mágico debajo de las tapas , con 
doble costura. Al frente lleva 2 pinzas que van desde 
el hombro hasta abajo pasando por debajo de los bol-
sillos. 

ACCESORIOS

Botón	 	
De pasta de 3 cm. de diámetro color similar a la tela y 
con 4 huecos

Charreteras 
1.Lleva charreteras de 4 cm. de ancho y 11 cm. de largo 
en cada hombro en forma de punta de lanza y reforzada 
con una costura en forma de “X” y  presenta un ojal don-
de se aloja  un botón. 

Porta Nombre 
Policía Nacional

1.	 Es en tela azul marino bordado en hilo color Kaki 
claro, con el primer apellido e inicial de primer nom-
bre y un punto, todo en letra mayúscula tipo Arial N° 
12, con la medida de 13 cm de ancho y 2,5 cm de 
largo  ubicada en el lado derecho sobre el bolsillo.

2.	 En la parte superior del  bolsillo  izquierdo  en  tela 
azul marino bordado en hilo color kaki claro, tendrá  la 
palabra  POLICÍA NACIONAL,  en letra mayúscula tipo 
Arial N° 12, con la medida de 13 cm de ancho y 2,5 
cm de largo

Policía Estadal
1.	 Es en tela azul marino bordado en hilo color azul 
claro, con el primer apellido e inicial de primer nom-
bre y un punto, todo en letra mayúscula tipo Arial N° 
12, con la medida de 13 cm de ancho y 2,5 cm de 
largo  ubicada en el lado derecho sobre el bolsillo.

2.	 En la parte superior del  bolsillo  izquierdo  en  tela 
azul marino bordado en hilo color azul claro, tendrá  la 
palabra  POLICÍA ESTADAL,  en letra mayúscula tipo 
Arial N° 12, con la medida de 13 cm de ancho y 2,5 
cm de largo

Policía Municipal
1.	 Es en tela azul marino bordado en hilo color verde 
claro, con el primer apellido e inicial de primer nom-
bre y un punto, todo en letra mayúscula tipo Arial N° 
12, con la medida de 13 cm de ancho y 2,5 cm de 
largo  ubicada en el lado derecho sobre el bolsillo.

2.	 En la parte superior del  bolsillo  izquierdo  en  tela 
azul marino bordado en hilo color verde claro, tendrá  
la palabra  POLICÍA MUNICIPAL,  en letra mayúscula 
tipo Arial N° 12, con la medida de 13 cm de ancho y 
2,5 cm de largo

HILO CALIBRE
40-2 100% spun de marca supra poliéster.
	
ETIQUETA
Composición  45%  lana y 55% poliéster,
Tipo de Lavado 
Tipo de planchado: 
Talla

ALMILLA BLANCA
				  
OBJETO
Establecer   las   especificaciones  técnicas para la con-
fección de almillas de los uniformes policiales.

DIMENSIONES
1.	 Ajustada a tallas S, M, L o XL

				  
TELA
Composición 100% de algodón, con tejido de punto tu-
bular, color blanco, Pantone textil Blanco 11-0602 TPX, 
título de hilo: 18/1/NE, 32TEX.

CONFECCIÓN
1.	 Mangas: Largo de 15 a 16 cm.

2.	 Con cinta de refuerzo de la misma tela en el    
hombro.

3.	 Con doble costura recta en hombros y cuello.

4.	 Con tejido de punto tubular, color pantone textil 
blanco referencia 11-0601-TC, título de hilo: 18/1/
NE,32TEX.

	
HILO CALIBRE
40-2 100% spun de marca supra poliéster.
	
ETIQUETA
Composición  100% algodón,
Tipo de Lavado 
Tipo de planchado: 
Talla

				  
BOTA	
		
OBJETO	
Establecer   las   especificaciones  técnicas para la con-
fección de botas para los uniformes policiales.



FICHAS TÉCNICAS DE CONFECCIÓN DE UNIFORMES

DIMENSIONES	 		
1.	 Ajustada a tallas según medidas del tamaño del 
pie.			

TELA
100% Piel, caucho natural con formulación de alto conte-
nido de carbono, Nitro Fiber Storm tejido 1:1 con trata-
miento de resina y Piel pecarí color negro, calibre LL (09 
mm)			 
		
CONFECCIÓN 
Pala, talón y ojetera: Vivo color negro, calibre H+ (2,0 
mm) liso, con tratamiento retardante a la penetración de 
fluidos y acabado de fácil pulido y mantenimiento. 

1.	 Forro: de la pala: lona punteada, con tejido 1:1, 
calibre 240 con apresto, coeficiente de elongación 
menor a 10% confortable acolchado de 5 mm y lona, 
punteada: con tejido 1:1, calibre 120. Todo el conjun-
to brinda características absorbentes y de gran con-
fort.  Contrafuerte, caña y talón: Absorbente, resiste 
mas de 240 mil ciclos de fricción, acolchados de 5 
mm, fondo de color negro. 

2.	 Caña: lateral: Nitro Fiber Storm, tejido 1:1, con 
tratamiento de resina para hacerlo 95% impermea-
ble, manteniendo un 5% de transpiración; antiofídico 
y altamente resistente al rasgado, color negro.

3.	 Caña superior: Piel Pecarí color negro, calibre LL 
(09 mm), traspasada y transpirante, con 5 mm de 
acolchada.

4.	 Fuelle: Nitro Fiber Storm, tejido 1:1 con trata-
miento de resina para hacerlo 95% impermeable y 
lengüeta tipo fuelle interno anatómico de dos piezas 
cortadas longitudinalmente, unidas por vivo 16 mm, 
completamente forrada en Sure-Fit, con 5 mm de 
acolchado. 
5.	 Puntera: Pala, salpadura, calibre 1000 reactiva-
do por solvente. 

6.	 Contrafuerte: Talón, cuero regenerado con látex, 
prensado, cilindrado y calibrado a 1,8 mm con salpa-
dura calibre 600, reactivado por solvente.

7.	 Ojete: Latón pavonado color negro, diámetro in-
terno 5 mm, diámetro externo 10 mm; 12 ojetes 
para disminuir la presión del trenzado sobre el empeine.

8.	 Plantilla: 
a.Interna: Cuero regenerado con látex, prensado, ci-
lindrado a dos mm, que sirve de base rígida  al con-
junto de montura de calzado.
b.Intermedia: Neoprene spanzo micro poroso de 4 
mm, forrado en tejido natural absorbente, color ne-
gro, que amortigua impactos medios. Externo: Eva ul-
traligera anti-impacto, preformada anatómicamente, 
forrada en tejido natural absorbente color negro, que 
reduce la fatiga resultante  luego de largos periodos 

de pie, color negro con etiqueta SWAT by Standar.

9.	 Costuras: Nylon calibre 20, 4 cabos, para la 
Pala, talón y lateral.

10.	Caucho con Nitrilo: Caucho natural con formula-
ción de alto contenido de carbono, sistema de en-
samblaje al corte por proceso de reactivación y vul-
canizado con cemento de contacto base poliuretano, 
planta cocida en su dima inferior y talón cocido en su 
cerco posterior con hilo de nylon encerado de alta re-
sistencia excelente desempeño. Resistente a aceites 
e hidrocarburo

HILO CALIBRE
Nylon calibre 20, 4 cabos

ETIQUETA
Composición  100% piel caucho.
Talla:

GORRA  POLICIAL
				  
OBJETO
Establecer   las   especificaciones  técnicas para la con-
fección de una gorra de uniformes policial

DIMENSIONES 
1.	 Ajustada a tallas a partir de la talla 50  progresi-
vamente.

TELA
Gabardina 20% lana y 80% poliéster color azul marino. 
Pantone textil Azul Nights 19-4023 TPX

CONFECCIÓN
1.	 Distintivo del servicio al que pertenece el funcio-
nario.

2.	 Escudo de la Policía Nacional, Estadal o Municipal 
al que pertenece el funcionario.

3.	 Visera tipo pelotero, N° 5 en plástico, con dos 
costuras en la parte superior.

4.	 Frontal de forma triangular de 16 cm de largo de 
la base con la visera y laterales de 16 cm, los laterales 
de la gorra de forma triangular con las medidas 9 cm 
de base, 15 cm de alto; los laterales traseros tienen 
una base inferior de 6 cm, apertura media luna de 9 
cm y el largo de 16 cm, en malla Colmena y un cierre 
mágico en la parte trasera para ajustar el tamaño.
5.	 Con botón de gorra en la parte superior. 

6.	 Sesgo azul marino de 3 cm de ancho. 
		
HILO CALIBRE
40-2 100% Spun de marca supra poliéster.



FICHAS TÉCNICAS DE CONFECCIÓN DE UNIFORMES

ETIQUETA
Composición  20%  lana y 80% poliéster,
Tipo de Lavado 
Tipo de planchado: 
Talla

UNIFORME DE DIARIO UNIFORME DE DIARIO
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FICHAS TÉCNICAS DE CONFECCIÓN DE UNIFORMES

UNIFORME CICLISTA Y
MARINO
BERMUDA CICLISTA
					   
OBJETO 
Establecer las especificaciones técnicas para la confec-
ción de Bermuda de los uniformes policiales.			 
				  
DIMENSIONES

1.	 Ajustada a tallas S, M, L o XL
a.	 Ancho de pretina  (cm): 4		
b.	 Número de pasantes: 7		
c.	 Ancho de pasante (cm): 2		
d.	 Largo del pasante (cm): 6		
e.	 Ancho de Pierna  (cm): 31		
f.	 Largo mínimo (cm): 49
		
2.	 Número de bolsillos: 4			
a.	 Delanteros 2		
b.	 Traseros 2					   

TELA 
Camil, referencia 3030644, color azul marino, Pantone 
textil Azul Nights 19-4023 TPX y Camil de color rojo, 
Pantone textil Red 18-1655 TPX.		
							     
CONFECCIÓN					  

1.	 La Bermuda lleva una (1) franja roja, de 2,5 cm 
de ancho a lo largo de las piernas.  

2.	 Dos (2) bolsillos delanteros, miden 15,0 cm en 
forma diagonal y 30,0 cm, de profundidad. Dos (2) 
bolsillos traseros, miden 13,0 cm en forma horizontal 
y 16,0 cm. de profundidad. 

3.	 En el bolsillo derecho lleva una trabilla de 1,0 cm 
de ancho y 3,0 cm de largo, la cual sirve de ojal. 

4.	 El refuerzo o posadera, mide 24,0 cm de largo, 
tomando como referencia a  9,0 cm de la costura de 
la pretina y 33,0 cm de ancho tomando como refe-
rencia 14,0 cm de la vista roja de la banda. 

5.	 El ruedo debe medir 2,00 cm de ancho. Cierre 
metálico de pantalón de 20,0 cm. 

ACCESORIOS	

BOTÓN
De pasta, de 3  cm. de diámetro color similar a la tela y 
con 4 huecos ubicado en la pretina.

HILO CALIBRE
40-2 100% Spun de marca supra poliéster.

ETIQUETA
Composición  Camil 100% algodón,

Tipo de Lavado 
Tipo de planchado: 
Talla

BERMUDA MARINO
					   
OBJETO 
Establecer las especificaciones técnicas para la confec-
ción de Bermuda de los uniformes policiales.			 
				  
DIMENSIONES
			 

1.	 Ajustada a tallas S, M, L o XL
a.	 Ancho de pretina  (cm): 4		
b.	 Número de pasantes: 7		
c.	 Ancho de pasante (cm): 2		
d.	 Largo del pasante (cm): 6		
e.	 Ancho de Pierna  (cm): 31		
f.	 Largo mínimo (cm): 49
		
2.	 Número de bolsillos: 4			
a.	 Delanteros 2		
b.	 Traseros 2					   

TELA 
Camil, referencia 3030644, color azul marino, Pantone 
textil Azul Nights 19-4023 TPX y Camil de color rojo, 
Pantone textil Red 18-1655 TPX.		

CONFECCIÓN					  
1.	 La Bermuda lleva una (1) franja roja, de 2,5 cm 
de ancho a lo largo de las piernas.  

2.	 Dos (2) bolsillos delanteros, miden 15,0 cm en 
forma diagonal y 30,0 cm, de profundidad. Dos (2) 
bolsillos traseros, miden 13,0 cm en forma horizontal 
y 16,0 cm. de profundidad.

3.	 En el bolsillo derecho lleva una trabilla de 1,0 cm 
de ancho y 3,0 cm de largo, la cual sirve de ojal. 

4.	 El refuerzo o posadera, mide 24,0 cm de largo, 
tomando como referencia a  9,0 cm de la costura de 
la pretina y 33,0 cm de ancho tomando  como refe-
rencia 14,0 cm de la vista roja de la banda. 

5.	 El ruedo debe medir 2,00 cm de ancho. Cierre 
metálico de pantalón de 20,0 cm. 

ACCESORIOS

BOTÓN
Botón De pasta, de 3  cm. de diámetro color similar a la 
tela y con 4 huecos ubicado en la pretina.

HILO CALIBRE
75 -  100% de marca supra poliéster	



FICHAS TÉCNICAS DE CONFECCIÓN DE UNIFORMES

ETIQUETA
Composición  Camil 100% algodón,
Tipo de Lavado 
Tipo de planchado: 
Talla

CHEMISSE CICLISTA Y MARINO

OBJETO
Establecer las especificaciones técnicas para la confec-
ción de chemisse de los uniformes policiales.			 
						    
DIMENSIONES 

1.	 Ajustada a tallas S, M, L o XL
							     
TELA						    
Tela 80% algodón, cuya, composición es pique, N°: 8. 
Color: 	  

1.	 Color kaki claro Pantone textil Marrón 16-1414 
TPX, Nacional
2.	 Color azul claro Pantone textil Azul 14-4115 TPX, 
Estadal
3.	 Color verde claro Pantone textil Verde 16-0421 
TPX, Municipal			 

						    
CONFECCIÓN

1.	 Chemisse  manga corta, desde la cisa del hom-
bro hasta el ruedo 22,0 cm de largo, compuesta con 
un Rif, color azul marino de 4,0cms de ancho. 

2.	 Rif de cuello tipo “sport”, color azul marino de 8,5 
cm de ancho, con vista al  frente de 3,0 cm de ancho 
y 11,0 cm de largo. 

3.	 El Chemisse  debe cerrar de izquierda a derecha 
llevando 2  botones  y ojales a seis (6) cm entre ellos, 
según la talla y del mismo color de la Chemisse.

ACCESORIOS	
	
BOTÓN	 					   
De pasta de 1,0 cm de diámetro, color similar a la tela y 
con 4 huecos.

HILO CALIBRE
40-2 100% Spun de marca supra poliéster

ETIQUETA
Composición  es Piquet 80% algodón, hilo N° 18. 
Tipo de Lavado 
Tipo de planchado: 
Talla

ALMILLA CICLISTA
						    
OBJETO
Establecer las especificaciones técnicas para la confec-
ción de la almilla de los uniformes policiales.			 
							     
DIMENSIONES	 				  

1.	 Ajustada a tallas S, M, L o XL
								      
			 
TELA
Tela, cuya composición es franela en algodón 100%. con 
tejido de punto tubular Color blanco, Pantone textil Blanco 
11-0602 TPX, Titulo de hilo: 18/1Ne, 32 tex			

CONFECCIÓN
1.	 Con cuello redondo: rib 1 X 1 del mismo color, 
con un mínimo de 1% de Lycra y de (3) cm de ancho.

2.	 Costura de la Mangas: largo de 15 a 16 cm.

3.	 Con cinta de refuerzo de la misma tela en el hom-
bro, con doble costura recta en el hombro y cuello.	
		

HILO CALIBRE
40-2 100% spun de marca supra poliéster.
							     
ETIQUETA
Composición  franela en algodón 100%
Tipo de Lavado 
Tipo de planchado: 
Talla

ZAPATOS DEPORTIVOS
						    
OBJETO						    
Establecer las especificaciones técnicas para la confec-
ción de Zapatos para uniformes policiales.			 

						    
DIMENSIONES	 					   
	 2.	 Variados de acuerdo a la necesidad.		
	

TELA
100%  Piel. 

CONFECCIÓN						   
Zapato Deportivo, corte bajo, color negro, sin ningún tipo 
de propaganda o distinción.			 

ETIQUETA
Composición:
Tipo de Lavado: 
Talla	
	
				  
				  



FICHAS TÉCNICAS DE CONFECCIÓN DE UNIFORMES

GORRA  POLICIAL
				  
OBJETO
Establecer   las   especificaciones  técnicas para la con-
fección de una gorra de uniformes policial

DIMENSIONES 
1.	 Ajustada a tallas a partir de la talla 50  progresi-
vamente.

TELA
Gabardina 20% lana y 80% poliéster color azul marino. 
Pantone textil Azul Nights 19-4023 TPX

CONFECCIÓN
1.	 Distintivo del servicio al que pertenece el funcio-
nario.

2.	 Escudo de la Policía Nacional, Estadal o Municipal 
al que pertenece el funcionario.

3.	 Visera tipo pelotero, N° 5 en plástico, con dos 
costuras en la parte superior.

4.	 Frontal de forma triangular de 16 cm de largo de 
la base con la visera y laterales de 16 cm, los latera-
les de la gorra de forma triangular con las medidas 
9 cm de base, 15 cm de alto; los laterales traseros 
tienen una base inferior de 6 cm, apertura media luna 
de 9 cm y el largo de 16 cm, en malla Colmena y un 
cierre mágico en la parte trasera para ajustar el ta-
maño.

5.	 Con botón de gorra en la parte superior. 

6.	 Sesgo azul marino de 3 cm de ancho. 
		
HILO CALIBRE
40-2 100% Spun de marca supra poliéster.

ETIQUETA
Composición  20%  lana y 80% poliéster,
Tipo de Lavado 
Tipo de planchado: 
Talla

UNIFORME CICLISTA Y 
MARINO
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FICHAS TÉCNICAS DE CONFECCIÓN DE UNIFORMES

MOTORIZADOS

CAMISAS

OBJETO
Establecer las especificaciones técnicas para la confec-
ción de camisas de los uniformes policiales 

DIMENSIONES
1.	 Ajustada a tallas S, M, L o XL

TELA
Las camisas esta elaboradas en Dacrón Lana 55 % po-
liéster y 45% lana, tafetán 1/1  de:

1.	 Color kaki claro Pantone textil Marrón 16-1414 
TPX, Nacional
2.	 Color azul claro Pantone textil Azul 14-4115 TPX, 
Estadal
3.	 Color verde claro Pantone textil Verde 16-0421 
TPX, Municipal

CONFECCIÓN
1.	 La camisa es con mangas largas de 64 cm si 
está entre las tallas M y L, con puños de 7 cm de lar-
go y 13 cm de ancho. Con un botón y un ojal, la vista 
de la manga mide 18 cm de largo y 3 cm de ancho, 
tiene un ojal y un botón a 5 cm del puño. Posee un 
refuerzo a nivel de los codo que mide 23 cm de largo 
y 15 cm de ancho.

2.	 El cuello es tipo “Clásico”.   la solapa mide 5 cm 
de ancho y un pie de cuello de 3 cm al igual que 2 
hombros de 17,5 cm c/u.

3.	 La camisa  cierra de izquierda a derecha llevando 
7  botones  de los cuales (4) son falsos con 10 cm 
de separación entre cada botón y tiene un ruedo de 1 
cm al borde de la parte inferior.

4.	 Presenta  una vista al frente de 3,5 cm de ancho 
y 68 cm de largo  y debajo de la vista un cierre plás-
tico de 40 a 50 cm. según la talla  de igual  color de 
la camisa. Presenta dos pinzas de 76 cm de largo y 
una separación de 10 cm de la vista.

5.	 En la espalda lleva un canesú de la misma tela de 
52 cm de ancho  y  7 cm de largo y  con   3 pinzas de 
70 cm. De largo y con un espacio entre ellas de 17 
cm 

6.	 Tiene  (2) dos  bolsillos de 13 cm de ancho y 14 
cm de largo  con   tachones centrales de 2.7 cm de 
ancho y una tapa de  13 cm. de ancho y  7,5  cm de 
largo  con tres picos y un botón falso y hace el  belcro 
(cierre mágico) y el bolsillo izquierdo presenta un por-
ta bolígrafo  de 2,5 cm de ancho

ACCESORIOS

BOTÓN
De pasta de 1.5 Cm. de diámetro de color similar a la 
tela y con 4 huecos.

CHARRETERAS 
Lleva charreteras de 4 cm. de ancho y 11 cm. de largo 
en cada hombro en forma de punta de lanza y reforzada 
con una costura en forma de “X” y  presenta un ojal don-
de se aloja  un botón. 

PORTA NOMBRE 

Policía Nacional
1.	 Es en tela azul marino bordado en hilo color Kaki 
claro, con el primer apellido e inicial de primer nom-
bre y un punto, todo en letra mayúscula tipo Arial N° 
12, con la medida de 13 cm de ancho y 2,5 cm de 
largo  ubicada en el lado derecho sobre el bolsillo.
2.	 En la parte superior del  bolsillo  izquierdo  en  tela 
azul marino bordado en hilo color kaki claro, tendrá  la 
palabra  POLICÍA NACIONAL,  en letra mayúscula tipo 
Arial N° 12, con la medida de 13 cm de ancho y 2,5 
cm de largo

Policía Estadal
1.	 Es en tela azul marino bordado en hilo color azul 
claro, con el primer apellido e inicial de primer nom-
bre y un punto, todo en letra mayúscula tipo Arial N° 
12, con la medida de 13 cm de ancho y 2,5 cm de 
largo  ubicada en el lado derecho sobre el bolsillo.
2.	 En la parte superior del  bolsillo  izquierdo  en  tela 
azul marino bordado en hilo color azul claro, tendrá  la 
palabra  POLICÍA ESTADAL,  en letra mayúscula tipo 
Arial N° 12, con la medida de 13 cm de ancho y 2,5 
cm de largo

Policía Municipal
1.	 Es en tela azul marino bordado en hilo color verde 
claro, con el primer apellido e inicial de primer nom-
bre y un punto, todo en letra mayúscula tipo Arial N° 
12, con la medida de 13 cm de ancho y 2,5 cm de 
largo  ubicada en el lado derecho sobre el bolsillo.
2.	 En la parte superior del  bolsillo  izquierdo  en  tela 
azul marino bordado en hilo color verde claro, tendrá  
la palabra  POLICÍA MUNICIPAL,  en letra mayúscula 
tipo Arial N° 12, con la medida de 13 cm de ancho y 
2,5 cm de largo

HILO CALIBRE
75-100%  Spun marca supra poliéster 

ETIQUETA
Composición  20%  lana y 80% poliéster,
Tipo de Lavado 
Tipo de planchado: 
Talla



FICHAS TÉCNICAS DE CONFECCIÓN DE UNIFORMES

ALMILLA BLANCA
				  
OBJETO
Establecer   las   especificaciones  técnicas para la con-
fección de almillas de los uniformes policiales.

DIMENSIONES
1.	 Ajustada a tallas S, M, L o XL

				  
TELA
Composición 100% de algodón, con tejido de punto tu-
bular, color blanco, Pantone textil Blanco 11-0602 TPX, 
título de hilo: 18/1/NE, 32TEX.

CONFECCIÓN
1.	 Mangas: Largo de 15 a 16 cm.
2.	 Con cinta de refuerzo de la misma tela en el    
hombro.
3.	 Con doble costura recta en hombros y cuello.
4.	 Con tejido de punto tubular, color pantone textil 
blanco referencia 11-0601-TC, título de hilo: 18/1/
NE, 32TEX.

	
HILO CALIBRE
40-2 100% spun de marca supra poliéster.
	
ETIQUETA
Composición  100% algodón,
Tipo de Lavado 
Tipo de planchado: 
Talla

PANTALONES

OBJETO
Establecer las especificaciones técnicas para la confec-
ción de pantalones de los uniformes policiales

DIMENSIONES
1.	 Ancho de pretina (cm) 4  
 
2.	 Número de pasantes 5

3.	 Ancho de pasante (cm.) 2 

4.	 Largo del pasante (cm.) 5,7

5.	 Ancho de bota (cm.) :            
a	 .talla 28 al 36     26
b.	 talla 38 al 42     27
c.	 talla 44 al 46     28

6.	 Largo mínimo (cm.) 110

7.	 Número de bolsillos. 4
a.	 2 verticales de 18 cm de largo en pico central.
b.	 2 traseros horizontales con tapas de 5,5 cm  de 
ancho y 14 cm.

TELA.
Dacrón Lana cuya  composición es  de  20%  lana  y  
80%   poliéster  y  con un ligamento   Sarga 2/1 en color 
azul marino Pantone textil Azul Nights 19-4023 TPX  y 
Dacrón Lana 45% Lana y 55% poliéster Tafetán 1/1, de 
color rojo Pantone textil Red 18-1655 TPX.

CONFECCIÓN
1.	 El pantalón lleva una franja roja de 2.5 cm. de 
ancho a lo largo de las piernas. 

2.	 Posee un refuerzo a nivel de las rodillas, de 27 
cm de largo y 24,5 de ancho cm un doblez de 7 cm, 
Sentadillas de 34 cm de largo y 20,5 cm de ancho. 

3.	 El pantalón en su parte frontal presenta un cierre 
de 20 cm y termina cerrando con un botón de pasta 
color azul con  cuatro huecos ubicado en la pretina 
para alojarse  en un ojal.

ACCESORIOS

BOTÓN.
De pasta de 1.5 Cm. de diámetro de color similar a la 
tela y con 4 huecos, color azul.

HILO CALIBRE
40-2 100% spun de marca supra poliéster 

ETIQUETA
Composición  20%  lana y 80% poliéster,
Tipo de Lavado 
Tipo de planchado: 
Talla

BOTAS

OBJETO
Establecer las especificaciones técnicas para la confec-
ción de las botas para uniformes policiales.

DIMENSIONES 

1.	 Variadas de acuerdo a la necesidad. (Tallas 36 al 
44 Color Negro).

TELA
100% piel. Pecari: Color negro, calibre LL (0,9mm), tras-
pasa y transpiraste, con 5 mm de acolchado.

CONFECCIÓN
1	 .Vigo: color negro, calibre H (2,0mm) liso, con 
tratamiento retardarte a la penetración de fluidos y 
acabado de fácil pulido y mantenimiento.

2.	 Lona punteada: con tejido 1:1, calibre 240 con 
apresto, coeficiente de elongación menor a 10%, 
confortable acolchado de 5mm.
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3.	 Sure Fit: calibre 220, absorbente, resistente mas 
de 240.000 ciclos de fricción, acolchado de 5 mm, 
fondo color gris con logo negro de calzado estándar.

4.	 Nitro Fiber Storm: Tejido 1:1 con tratamiento de 
resina para hacerlo 95% impermeable, manteniendo 
un 5% de transpiración, antibiótico y altamente re-
sistente al rasgado, color negro. Doble protector de 
nylon de alta resistencia a la tracción.

5.	 Vaqueta Negra: Calibre H (1,8mm) micro-graba-
da, con tratamiento retardarte a la penetración de 
fluidos y acabado de fácil pulido y mantenimiento. Ori-
ficio de ventilación para mayor frescura 5 por 3 cm 
protegido por nylon.

6.	 Salpadura: Calibre 1000 reactivado por solvente.

7.	 Cuero: Regenerado con látex, prensado, cilindra-
do y calibrado a 2 mm, que sirve de base rígida al 
conjunto de montura del calzado.

8.	 Neoprene: Spanzo microporozo de 4 mm, fo-
rrado en tejido natural absorbente color negro, que 
amortigua impactos medios.

9.	 Eva: Ultra ligera anti impacto, preformada analíti-
camente, forrado en tejido natural absorbente color 
negro con etiqueta SWAT by Standar.

10.	Nylon: Calibre 20, 4 cabos. Pala, talón y lateral 
en 4 costuras.

11.	Caucho Natural: Con formulación de alto tejido 
de carbono, sistema de ensamblaje al corte por pro-
ceso de reactivación y vulcanizado con cemento de 
contacto base poliuretano, planta cosida en su dima 
inferior y talón cocido en su cerco posterior con hilo 
de nylon encerado de alta resistencia según normas 
covenin, dialéctrico hasta 18.000 voltios, diseño den-
tado modular de alta tracción. Resistente a aceite e 
hidrocarburos. 

ETIQUETA
Composición  100% piel
Talla: 

GORRA  POLICIAL
				  
OBJETO
Establecer   las   especificaciones  técnicas para la con-
fección de una gorra de uniformes policial

DIMENSIONES 

1.	 Ajustada a tallas a partir de la talla 50  progresi-
vamente.

TELA
Gabardina 20% lana y 80% poliéster color azul marino. 
Pantone textil Azul Nights 19-4023 TPX

CONFECCIÓN
1.	 Distintivo del servicio al que pertenece el funcio-
nario.

2.	 Escudo de la Policía Nacional, Estadal o Municipal 
al que pertenece el funcionario.

3.	 Visera tipo pelotero, N° 5 en plástico, con dos 
costuras en la parte superior.

4.	 Frontal de forma triangular de 16 cm de largo de 
la base con la visera y laterales de 16 cm, los latera-
les de la gorra de forma triangular con las medidas 
9 cm de base, 15 cm de alto; los laterales traseros 
tienen una base inferior de 6 cm, apertura media luna 
de 9 cm y el largo de 16 cm, en malla Colmena y un 
cierre mágico en la parte trasera para ajustar el ta-
maño.

5.	 Con botón de gorra en la parte superior. 

6.	 Sesgo azul marino de 3 cm de ancho. 
		
HILO CALIBRE
40-2 100% Spun de marca supra poliéster.

ETIQUETA
Composición  20%  lana y 80% poliéster,
Tipo de Lavado 
Tipo de planchado: 
Talla
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UNIFORME ORDEN PÚBLICO
PANTALÓN
				  
OBJETO				  
Establecer las especificaciones técnicas para la confec-
ción de pantalones de los uniformes policiales.
		
DIMENSIONES			 

1.	 Ancho de pretina  (cm): 4,4	

2.	 Número de pasantes : 7	

3.	 Ancho de pasante (cm.) : 1,3	

4.	 Largo del pasante (cm.): 6,3	

5.	 Ancho de bota (cm.) :
a.	 Talla 28 al 36:26	
b.	 Talla 38 al 42:27	
c.	 Talla 44 al 46:28	

6	 .Largo mínimo (cm.): 110	

7.	 Número de bolsillos.		
a.	 Delanteros 2	
b.	 Traseros 2
c.	 Laterales 2	

				  
TELA
Tela es Camil, Cuya composición es de 100%  algodón 
y 0 % poliéster color Azul Marino, Pantone textil Azul 
Nights 19-4023 TPX		
				  
	
CONFECCIÓN

1.	 El pantalón es liso, con pretina reforzada con cos-
tura sencilla, lleva 7 pasantes con costura sencilla y 
presillas en la parte superior e inferior y un ojal de 
2.5. cm., sobrevista con tres ojales escondidos sepa-
rados a 6 cm.

2.	 Dos (2) bolsillos verticales en la parte delantera 
superior de 20 cm de largo, con doble con costura en 
la pretina y costura sencilla el restante.  

3.	 Dos (2) bolsillos internos en la parte trasera su-
perior de 2 cm de largo.

4.	 Dos (2) botones en el medio separados a 7 cm, 
con tapas de 5.3 cm de largo por 14 cm de ancho 
con costura sencilla y 2 ojales escondidos de 2.5 cm 
en el medio con una separación de 7 cm. 2,5 cm  a 
14 cm de separación.

5.	 Tapas de 6 cm de 6 cm de largo por 24 cm de 
ancho, con dos ojales escondidos de la tapa lleva una 
presilla en la parte delantera, con una costura doble 
en la parte superior, con un parche de 2 bolsillos late-
rales a la altura de los muslos a 28 cm de la pretina, 

tipo bomsólo en la parte trasera con 2 tachones de 
2.3 cm y una separación de 7 cm, con refuerzo a 
la altura  de la rodilla de 24 cm de largo y 31.5 cm 
de ancho en la parte superior y 28 cm  de ancho en 
la parte inferior, con doble costura en los laterales 
y costura sencilla  en parte inferior y superior, con 
tachón a 10 cm de 1.2 cm de ancho y un parche  
de refuerzo en la sentadera ubicado a 12 cm de la 
pretina con un ancho de 14.5 en ambos lados de las 
piernas la costura debe ser sencilla.

6.	 La costura del ruedo del pantalón debe ser sen-
cillo con bombache en ambos ruedos del pantalón y 
una cinta de 1 cm de ancho y 52 cm de largo dentro 
del ruedo.
 
7.	 El tiro trasero que lleva costura doble es de 45 
cm y el tiro delantero es de 32cm con costura doble,  
ancho de pierna de 78 cm, doble costura en el entre 
pierna y costado.

ACCESORIOS
		
BOTÓN
De pasta de color azul marino, con 4 huecos, 2cm de 
diámetro y 2 mm de espesor 

HILO CALIBRE
75-100% Spun de marca supra poliéster

ETIQUETA
Composición  100% algodón
Tipo de Lavado 
Tipo de planchado: 
Talla

CAMISA
				  
OBJETO				  
Establecer las especificaciones técnicas para la confec-
ción de camisas del uniforme Orden Público.		
				  
DIMENSIONES	 			 

1.	 Ajustada a tallas S, M, L o XL

2.	 Número de bolsillos		
a.	 Delanteros: 4	

			 
TELA
Tela es Camil, Cuya composición es de 100%  algodón 
y 0 % poliéster color Azul Marino, Pantone textil Azul 
Nights 19-4023 TPX		
				  
				  
CONFECCIÓN

1.	 La camisa es de manga larga con ruedo liso, el 
cuello es tipo “sport” abierto, con costura sencilla. 
Con una vista delantera  de 6 cm. de ancho, con 4 
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ojales de 2.5 cm escondidos a 11 cm de separación. 
2.	 Debe cerrar de izquierda a derecha, 2 bolsillos en 
la parte delantera.  

3.	 Superior tipo bombache solo en los lados izquier-
dos e inferiores de 17 cm de largo por 14.5 cm de 
ancho y dos (2) botones en la parte superior centra-
dos con 7 cm de separación.

4.	 Con doble tapa de 5.5 cm de largo por 15 cm de 
ancho, con 2 ojales escondidos centrados a 7 cm de 
separación, las tapas con doble costura en la  parte 
superior y costura sencilla el resto, la tapa del bolsillo 
del lado izquierdo lleva una abertura de 3 cm en la 
costura para el bolígrafo. 

5.	 Dos (2) bolsillos en la parte Delantera inferior de 
19 cm de largo por 20.5 de ancho, con dos botones 
en la Parte superior centrados a 13.5 cm de sepa-
ración, con doble tapa de 6 cm  de ancho por 21 de 
largo con costura doble en la parte superior y sencilla 
el resto, con dos ojales escondidos que correspondan 
a la ubicación de los botones.

6.	 Dos (2) charreteras con dirección a la espalda, 
de 6,5 cm de ancho por 8 de largo con su respectivo 
ojal, a 15 cm de la parte inferior de la zisa, dos (2) 
botones paralelos  a la misma altura de cada charre-
tera, ubicados a 6 y 13 cm respectivamente.
 
7.	 Manga larga con doble costura a los costados 
y ruedo con costura sencilla con  un refuerzo en los 
codos de 21.5 cm de largo por 28 cm de ancho en 
la parte  superior y 26 de ancho en la parte inferior 
de la manga a 11 cm de la costura  superior, con una 
charretera con costura doble a la altura del ruedo de 
la manga de 6,5 cm de ancho por 10 cm de largo, 
con un ojal y tres botones con una  separación de 6,5 
cm.  costura doble en hombro, costado y zisa. 	

ACCESORIOS

BOTÓN
De pasta de color azul marino, con 4 huecos, 2cm de 
diámetro y 2 mm de espesor 

CHARRETERAS 
Lleva charreteras de 4 cm. de ancho y 11 cm. de largo 
en cada hombro en forma de punta de lanza y reforzada 
con una costura en forma de “X” y  presenta un ojal don-
de se aloja  un botón. 

PORTA NOMBRE 
Policía Nacional

1.	 Es en tela azul marino bordado en hilo color Kaki 
claro, con el primer apellido e inicial de primer nom-
bre y un punto, todo en letra mayúscula tipo Arial N° 
12, con la medida de 13 cm de ancho y 2,5 cm de 
largo  ubicada en el lado derecho sobre el bolsillo.

2.	 En la parte superior del  bolsillo  izquierdo  en  tela 
azul marino bordado en hilo color kaki claro, tendrá  la 
palabra  POLICÍA NACIONAL,  en letra mayúscula tipo 
Arial N° 12, con la medida de 13 cm de ancho y 2,5 
cm de largo

Policía Estadal
1.	 Es en tela azul marino bordado en hilo color azul 
claro, con el primer apellido e inicial de primer nom-
bre y un punto, todo en letra mayúscula tipo Arial N° 
12, con la medida de 13 cm de ancho y 2,5 cm de 
largo  ubicada en el lado derecho sobre el bolsillo.

2.	 En la parte superior del  bolsillo  izquierdo  en  tela 
azul marino bordado en hilo color azul claro, tendrá  la 
palabra  POLICÍA ESTADAL,  en letra mayúscula tipo 
Arial N° 12, con la medida de 13 cm de ancho y 2,5 
cm de largo

HILO CALIBRE
75 - 100% Spun de marca supra poliéster.

ETIQUETA
Composición  100% algodón.
Tipo de Lavado 
Tipo de planchado: 
Talla				  
	
						    

ALMILLA AZUL MARINO
				  
OBJETO
Establecer   las   especificaciones  técnicas para la con-
fección de almillas de los uniformes policiales.

DIMENSIONES
1.	 Ajustada a tallas S, M, L o XL

				  
TELA
Composición 100% de algodón, con tejido de punto tu-
bular, color azul marino, Pantone textil Azul Nights 19-
4023 TPX

CONFECCIÓN
1.Mangas: Largo de 15 a 16 cm, con cinta de refuerzo 
de la misma tela en el hombro, con doble costura recta 
en hombros y cuello., con tejido de punto tubular, color 
azul marino, Pantone textil Azul Nights 19-4023 TPX
	
ETIQUETA
Composición  100% algodón,
Tipo de Lavado 
Tipo de planchado: 
Talla			 
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BOTA
	
OBJETO
Establecer   las   especificaciones  técnicas para la con-
fección de las botas  de los uniformes policiales de Orden 
Publico.

DIMENSIONES	 				  
1.	 Variadas de acuerdo a la necesidad.			 

TELA
100%  piel

CONFECCIÓN
1.	 Modelo original tipo campaña. Peso: 1,57 Kg. 
Pala, Talón  Y Ojetera: 100 % piel Vigo color negro, 
calibre H+(2,0 mm) liso, con tratamiento retárdate a la 
penetración de fluido, de fácil pulido y mantenimiento.
2.	 Forro: Lona punteada, con tejido de 1,1, calibre 
240 con apresto y acolchado de Pala: 10 mm.

3.	 Contrafuerte: Cuero regenerado con látex, pren-
sado, cilindrado y calibrado a 1,8 mm con salpadura 
calibre 600, reactivado por solvente.

4.	 Forro de Contra: Absorbente, resistente a más 
de 240 ciclos de fricción, acolchado de 5mm.

5.	 Fuerte: fondo color negro.

6.	 Caña, Talón Ojete: Latón pavonado color negro, 
diámetro interno de 5mm, diámetro externo 10 mm. 
18 ojetes para disminuir la presión del trenzado so-
bre el empeine.

7.	 Planta: caucho Natural, con alto contenido de 
carbono, sistema de ensamblaje al corte por proceso 
de reactivación y bulcanizado con cemento de contac-
to base poliuretano, planta cosida en su dima inferior 
y talón cosido en su cerco posterior con hilo de naylon 
encerado, de alta resistencia según covenin, dieléctri-
co hasta 18.000 voltios, diseño dentado modular de 
alta tracción para un excelente desempeño. Resisten-
te al aceite e hidrocarburos. Color negro.

8.	 Costuras: Nylon calibre 20,4 cabos, pala, talón y 
lateral en cuatro costuras.	

9.	 Caña Lat: Nitro Fiber Storm, tejido 1,1 con tra-
tamiento de resina para hacerlo 95% impermeable, 
manteniendo un 5% de transpiración, antiofídico y al-
tamente resistente al rasgado, color negro.
10.	Caña Sup: piel pécari, color negro, calibre LL (0.9 
mm) traspasada y traspirante con  5 mm de acolcha-
do.

11.	Fuelle: Nitro Fiber storm, tejido1,1 con trata-
miento de resina para hacerlo 95% impermeable, 
manteniendo un 5% de transpiración, antiofídico y 
altamente Resistente al rasgado; lengüeta tipo fuelle 

interno anatómico de dos piezas longitudinalmente, 
unidas por vivo 16mm, completamente forrado en 
Sure-Fit co 5mm de acolchado.	
		  .

ETIQUETA
Composición  
Tipo de Lavado 
Talla	

GORRA  POLICIAL

OBJETO
Establecer   las   especificaciones  técnicas para la con-
fección de una gorra de uniformes policial

DIMENSIONES 
1.	 Ajustada a tallas a partir de la talla 50  progresi-
vamente.

TELA
Gabardina 20% lana y 80% poliéster color azul marino. 
Pantone textil Azul Nights 19-4023 TPX

CONFECCIÓN
1.	 Distintivo del servicio al que pertenece el               
funcionario.

2.	 Escudo de la Policía Nacional, Estadal o Municipal 
al que pertenece el funcionario.

3.	 Visera tipo pelotero, N° 5 en plástico, con dos 
costuras en la parte superior.

4.	 Frontal de forma triangular de 16 cm de largo de 
la base con la visera y laterales de 16 cm, los latera-
les de la gorra de forma triangular con las medidas 
9 cm de base, 15 cm de alto; los laterales traseros 
tienen una base inferior de 6 cm, apertura media luna 
de 9 cm y el largo de 16 cm, en malla Colmena y 
un cierre mágico en la parte trasera para ajustar el       
tamaño.

5.	 Con botón de gorra en la parte superior. 

6.	 Sesgo azul marino de 3 cm de ancho. 
		
HILO CALIBRE
40-2 100% Spun de marca supra poliéster.

ETIQUETA
Composición  20%  lana y 80% poliéster,
Tipo de Lavado 
Tipo de planchado: 	
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UNIFORME TÁCTICO
PANTALÓN
				  
OBJETO				  
Establecer las especificaciones técnicas para la confec-
ción de pantalones de los uniformes policiales.
		
DIMENSIONES	 			 

1.	 Ancho de pretina  (cm): 4,4
	
2.	 Número de pasantes : 7	

3.	 Ancho de pasante (cm.) : 1,3	

4.	 Largo del pasante (cm.): 6,3	

5.	 Ancho de bota (cm.) : 	
a.	 Talla 28 al 36:26	
b.	 talla 38 al 42:27	
c.	 talla 44 al 46:28	

6.	 Largo mínimo (cm.):110
	
7.	 Número de bolsillos.		
a.	 Delanteros 2	
b.	 Traseros 2
c.	 Laterales 2	

				  
TELA
Tela es Camil, Cuya composición es de 100%  algodón 
y 0 % poliéster color gris, Pantone textil Gris 17-0000 
TPX		
				  
CONFECCIÓN				 

1.	 El pantalón es liso, con pretina reforzada con cos-
tura sencilla, lleva 7 pasantes con costura sencilla y 
presillas en la parte superior e inferior y un ojal de 
2.5. cm., sobrevista con tres ojales escondidos sepa-
rados a 6 cm.

2.	 Dos (2) bolsillos verticales en la parte delantera 
superior de 20 cm de largo, con doble con costura en 
la pretina y costura sencilla el restante.  

3.	 Dos (2) bolsillos internos en la parte trasera su-
perior de 2 cm de largo.

4.	 Dos (2) botones en el medio separados a 7 cm, 
con tapas de 5.3 cm de largo por 14 cm de ancho 
con costura sencilla y 2 ojales escondidos de 2.5 cm 
en el medio con una separación de 7 cm. 2,5 cm  a 
14 cm de separación.

5.	 Tapas de 6 cm de 6 cm de largo por 24 cm de 
ancho, con dos ojales escondidos de la tapa lleva una 
presilla en la parte delantera, con una costura doble 
en la parte superior, con un parche de 2 bolsillos late-
rales a la altura de los muslos a 28 cm de la pretina, 
tipo bomsólo en la parte trasera con 2 tachones de 

2.3 cm y una separación de 7 cm, con refuerzo a 
la altura  de la rodilla de 24 cm de largo y 31.5 cm 
de ancho en la parte superior y 28 cm  de ancho en 
la parte inferior, con doble costura en los laterales 
y costura sencilla  en parte inferior y superior, con 
tachón a 10 cm de 1.2 cm de ancho y un parche  
de refuerzo en la sentadera ubicado a 12 cm de la 
pretina con un ancho de 14.5 en ambos lados de las 
piernas la costura debe ser sencilla.

6.	 La costura del ruedo del pantalón debe ser sen-
cillo con bombache en ambos ruedos del pantalón y 
una cinta de 1 cm de ancho y 52 cm de largo dentro 
del ruedo. 

7.	 El tiro trasero que lleva costura doble es de 45 
cm y el tiro delantero es de 32cm con costura doble,  
ancho de pierna de 78 cm, doble costura en el entre 
pierna y costado.

ACCESORIOS
		
BOTÓN
De pasta de color gris, con 4 huecos, 2cm de diámetro 
y 2 mm de espesor 

HILO DE CALIBRE
75-100% Spun de marca supra poliéster
	
ETIQUETA
Composición  100% algodon
Tipo de Lavado 
Tipo de planchado: 
Talla
				  

CAMISA
				  
OBJETO				  
Establecer las especificaciones técnicas para la confec-
ción de camisas del uniforme táctico.		
				  
DIMENSIONES	 			 

1.	 Ajustada a tallas S, M, L o XL

2.	 Número de bolsillos
a.Delanteros: 4	

			 
TELA
Tela es Camil, Cuya composición es de 100%  algodón 
y 0 % poliéster color gris, Pantone textil Gris 17-0000 
TPX		
							     
CONFECCIÓN

1.	 La camisa es de manga larga con ruedo liso, el 
cuello es tipo “sport” abierto, con costura sencilla. 
Con una vista delantera  de 6 cm. de ancho, con 4 
ojales de 2.5 cm escondidos a 11 cm de separación. 
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2.	 Debe cerrar de izquierda a derecha, 2 bolsillos en 
la parte delantera. 
 
3.	 Superior tipo bombache solo en los lados izquier-
dos e inferiores de 17 cm de largo por 14.5 cm de 
ancho y dos (2) botones en la parte superior centra-
dos con 7 cm de separación.

4.	 Con doble tapa de 5.5 cm de largo por 15 cm de 
ancho, con 2 ojales escondidos centrados a 7 cm de 
separación, las tapas con doble costura en la  parte 
superior y costura sencilla el resto, la tapa del bolsillo 
del lado izquierdo lleva una abertura de 3 cm en la 
costura para el bolígrafo. 

5.	 Dos (2) bolsillos en la parte Delantera inferior de 
19 cm de largo por 20.5 de ancho, con dos botones 
en la Parte superior centrados a 13.5 cm de sepa-
ración, con doble tapa de 6 cm  de ancho por 21 de 
largo con costura doble en la parte superior y sencilla 
el resto, con dos ojales escondidos que correspondan 
a la ubicación de los botones.

6.	 Dos (2) charreteras con dirección a la espalda, 
de 6,5 cm de ancho por 8 de largo con su respectivo 
ojal, a 15 cm de la parte inferior de la zisa, dos (2) 
botones paralelos  a la misma altura de cada charre-
tera, ubicados a 6 y 13 cm respectivamente. 

7.	 Manga larga con doble costura a los costados 
y ruedo con costura sencilla con  un refuerzo en los 
codos de 21.5 cm de largo por 28 cm de ancho en 
la parte  superior y 26 de ancho en la parte inferior 
de la manga a 11 cm de la costura  superior, con una 
charretera con costura doble a la altura del ruedo de 
la manga de 6,5 cm de ancho por 10 cm de largo, 
con un ojal y tres botones con una  separación de 6,5 
cm.  costura doble en hombro, costado y zisa. 	

ACCESORIOS

BOTÓN
De pasta de color gris, con 4 huecos, 2cm de diámetro 
y 2 mm de espesor 

CHARRETERAS 
Lleva charreteras de 4 cm. de ancho y 11 cm. de largo 
en cada hombro en forma de punta de lanza y reforzada 
con una costura en forma de “X” y  presenta un ojal don-
de se aloja  un botón. 

PORTA NOMBRE 
Policía Nacional

1.	 Es en tela azul marino bordado en hilo color Kaki 
claro, con el primer apellido e inicial de primer nom-
bre y un punto, todo en letra mayúscula tipo Arial N° 
12, con la medida de 13 cm de ancho y 2,5 cm de 
largo  ubicada en el lado derecho sobre el bolsillo.

2.	 En la parte superior del  bolsillo  izquierdo  en  tela 
azul marino bordado en hilo color kaki claro, tendrá  la 
palabra  POLICÍA NACIONAL,  en letra mayúscula tipo 
Arial N° 12, con la medida de 13 cm de ancho y 2,5 
cm de largo

HILO CALIBRE
75 - 100% Spun de marca supra poliéster.

ETIQUETA
Composición  100% algodón.
Tipo de Lavado 
Tipo de planchado: 
Talla					   
	

ALMILLA GRIS
				  
OBJETO
Establecer   las   especificaciones  técnicas para la con-
fección de almillas de los uniformes policiales.

DIMENSIONES	 			 
1.	 Ajustada a tallas S, M, L o XL

	
TELA
Composición 100% de algodón, con tejido de punto tubu-
lar, color gris, Pantone textil Gris 17-0000 TPX

CONFECCIÓN
1.	 Mangas: Largo de 15 a 16 cm, con cinta de re-
fuerzo de la misma tela en el hombro, con doble cos-
tura recta en hombros y cuello., con tejido de punto 
tubular, color gris, Pantone textil Gris 17-0000 TPX

HILO CALIBRE
40-2 100% Spun de marca poliéster.
	
ETIQUETA
Composición  100% algodón,
Tipo de Lavado 
Tipo de planchado: 
Talla			 
				  

BOTA
				  
OBJETO
Establecer   las   especificaciones  técnicas para la con-
fección de las botas  de los uniformes policiales de Orden 
Publico.

DIMENSIONES	
1.	 Variadas de acuerdo a la necesidad.		

TELA
100%  piel
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CONFECCIÓN
12.	Modelo original tipo campaña. Peso: 1,57 Kg. 
Pala, Talón  Y Ojetera: 100 % piel Vigo color negro, 
calibre H+(2,0 mm) liso, con tratamiento retárdate a 
la penetración de fluido, de fácil pulido y mantenimien-
to.
13.	Forro: Lona punteada, con tejido de 1,1, calibre 
240 con apresto y acolchado de Pala: 10 mm.
14.	Contrafuerte: Cuero regenerado con látex, pren-
sado, cilindrado y calibrado a 1,8 mm con salpadura 
calibre 600, reactivado por solvente.
15.	Forro de Contra: Absorbente, resistente a más 
de 240 ciclos de fricción, acolchado de 5mm.
16.	Fuerte: fondo color negro.
17.	Caña, Talón Ojete: Latón pavonado color negro, 
diámetro interno de 5mm, diámetro externo 10 mm. 
18 ojetes para disminuir la presión del trenzado so-
bre el empeine.
18.	Planta: caucho Natural, con alto contenido de 
carbono, sistema de ensamblaje al corte por proceso 
de reactivación y bulcanizado con cemento de contac-
to base poliuretano, planta cosida en su dima inferior 
y talón cosido en su cerco posterior con hilo de naylon 
encerado, de alta resistencia según covenin, dieléctri-
co hasta 18.000 voltios, diseño dentado modular de 
alta tracción para un excelente desempeño. Resisten-
te al aceite e hidrocarburos. Color negro.
19.	Costuras: Nylon calibre 20,4 cabos, pala, talón y 
lateral en cuatro costuras.	
20.	Caña Lat: Nitro Fiber Storm, tejido 1,1 con tra-
tamiento de resina para hacerlo 95% impermeable, 
manteniendo un 5% de transpiración, antiofídico y al-
tamente resistente al rasgado, color negro.
21.	Caña Sup: piel pécari, color negro, calibre LL (0.9 
mm) traspasada y traspirante con  5 mm de acolcha-
do.
22.	Fuelle: Nitro Fiber storm, tejido1,1 con trata-
miento de resina para hacerlo 95% impermeable, 
manteniendo un 5% de transpiración, antiofídico y 
altamente Resistente al rasgado; lengüeta tipo fuelle 
interno anatómico de dos piezas longitudinalmente, 
unidas por vivo 16mm, completamente forrado en 
Sure-Fit co 5mm de acolchado.	
	

ETIQUETA
Composición  
Tipo de Lavado 
Talla	

GORRA  POLICIAL

OBJETO
Establecer   las   especificaciones  técnicas para la con-
fección de una gorra de uniformes policial

DIMENSIONES 
1.	 Ajustada a tallas a partir de la talla 50  progresi-
vamente.

TELA
Gabardina 20% lana y 80% poliéster, color gris, Pantone 
textil Gris 17-0000 TPX

CONFECCIÓN
7.	 Distintivo del servicio al que pertenece el funcio-
nario.
8.	 Escudo de la Policía Nacional, Estadal o Municipal 
al que pertenece el funcionario.
9.	 Visera tipo pelotero, N° 5 en plástico, con dos 
costuras en la parte superior.
10.	Frontal de forma triangular de 16 cm de largo de 
la base con la visera y laterales de 16 cm, los latera-
les de la gorra de forma triangular con las medidas 
9 cm de base, 15 cm de alto; los laterales traseros 
tienen una base inferior de 6 cm, apertura media luna 
de 9 cm y el largo de 16 cm, en malla Colmena y un 
cierre mágico en la parte trasera para ajustar el ta-
maño.
11.	Con botón de gorra en la parte superior. 
12.	Sesgo azul marino de 3 cm de ancho. 
		

HILO CALIBRE
40-2 100% Spun de marca supra poliéster.

ETIQUETA
Composición  20%  lana y 80% poliéster,
Tipo de Lavado 
Tipo de planchado: 				  
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UNIFORME DE GALA UNES
PANTALON 

OBJETO
Establecer las especificaciones técnicas para la confec-
ción de pantalones  de los uniformes policiales.

DIMENSIONES
1.Ajustados según las Tallas 
a)Ancho de pretina  (cm): 4
b)Número de pasantes: 6
c)Ancho de pasante (cm.): 0.8                 
d)Largo del pasante (cm.): 5              
e)Largo del Cierre: 15

TELA
Gabardina cuya  composición es 20% lana y 80% poliés-
ter y con un ligamento, Sarga 2/1 Gabardina azul Mari-
no, Pantone textil Azul Nights 19-4023 TPX

CONFECCIÓN: 
1.	 El pantalón lleva dos (2) bolsillos delanteros de 18 
cm., en forma diagonal y posteriores (2), horizontales 
y de 14 cm. de ancho, en el bolsillo izquierdo lleva un 
trabilla de 1 cm. de ancho que servirá de ojal.  

2.	 Los pasantes seis (6) serán distribuidos según 
las tallas.

3	 .En la pretina se colocará un broche de metal 
para cerrar.

4.	 Una Extensión de pretina que sobre sale de 5.5 
cm con un ojal.

5.	 Una Solapa Interna de 6.5 arriba  y  abajo 4.5 
cm,  4 tachones dos en cada pierna con una sepa-
ración de la costura lateral de 9 cm  de separación 
entre pinzas de 4.5 cm
Ancho de bota (cm.) 
1.Talla 28 al 36: 23
2.Talla 38 al 42: 24
3.Talla 44 al46: 25
4.Largo mínimo (cm.): 110
Número de bolsillos
a)Delantero 2
b)Trasero: 2 

ACCESORIOS

BOTÓN
De pasta de 3 cm. de diámetro color similar a la tela y 
con 4 huecos

HILO CALIBRE
40-2 100% spun de marca supra poliéster.

ETIQUETA
Composición  20%  lana y 80% poliéster,

Tipo de Lavado 
Tipo de planchado: 
Talla

CAMISA FEMENINO Y MASCULINO 

OBJETO
Establecer las especificaciones técnicas para la confec-
ción de camisas de los uniformes policiales para Gala.

DIMENSIONES: 
1.	 Ajustadas según las Tallas S, M, L  o  XL
a)Número de bolsillos 1
b)Delantero 1 del lado superior izquierdo

TELA
1.	 Permalina  50%, Poliéster 50% Algodón.
a)Color blanco , Pantone textil Blanco 11-0602 TPX, 
para actos formales y para actos sociales

CONFECCIÓN
1.	 La camisa es de manga larga con puño y abertu-
ra de 11, 5 cm de largo.

2.	 El cuello es tipo  clásico de vestir, Con una vista al 
frente de 3,5 cm. de ancho.

3.	 La camisa debe cerrar de izquierda a derecha 
llevando 7  botones  y  7 ojales. En la espalda lleva 
un canesú de la misma tela y de 9 cm de ancho por 
46 cm largo. un solo  bolsillo liso de 13 cm de largo 
por 11,7 de ancho de ancho y 6 cm. de largo con 3 
puntas hacia abajo, con ojal  y botón falsos.

ACCESORIOS

CORBATÍN
Femenina: Color Negro de Seda

CORBATA
Masculino: Color Negro de Seda

BOTÓN
De pasta de 1. cm., de diámetro de color  Blanco y con 
4 huecos

HILO CALIBRE
40-2 100% Spun de marca supra poliéster.

ETIQUETA
Composición Permalina 50%, Poliéster 50% Algodón
Tipo de Lavado 
Tipo de planchado: 
Talla
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CHAQUETA FLUX DE GALA MASCULINO

OBJETO
Establecer las especificaciones técnicas para la confec-
ción Chaqueta  Flux de Gala de los  uniformes policiales.

DIMENSIONES
1.Ajustada a tallas S, M, L o XL
1.Números de los Bolsillos: 3
2.Delanteros: 3,

TELA
Gabardina cuya  composición es 20%  lana y 80% poliés-
ter y con un ligamento, Sarga 2/1 Gabardina azul Mari-
no, Pantone textil Azul Nights 19-4023 TPX

CONFECCIÓN
1.	 Chaqueta de Flux de cuello clásico, con solapa. 
con vista al frente de 3,5 cm de ancho.

2.	 Debe cerrar de izquierda a derecha llevando 3 
botones, lleva 2 bolsillos inferiores de 15.5 de ancho 
con tapa.

3.	 Un bolsillo tipo ojal de 11 cm de largo y 2.5 de 
ancho en la parte superior izquierdo

4.	 Lleva 2 pinzas frontales de 21 cm de largo que 
va desde el bolsillo, hasta la parte superior, de 84 
cm de largo frontal y trasero de 80 cm. Hombro 16 
cm, largo de manga, 61 cm, ancho de puño 15 cm, 
el borde delantero inferior es de forma curva. la parte 
posterior esta unidad a la parte delantera con un  su-
plemento que mide en la parte superior (debajo de la 
axila) 12 cm y en la parte  inferior 21,5 cm. 

5.	 En la parte posterior 2 aberturas de 22 cm, se-
parados una de la otra por 40 cm. 

6.	 La parte interna estará forrada con 4 bolsillos 
tipo ojal uno al lado  derecho de 3.5 de ancho doble 
vista de 0,5 cm  c/u,  y otro 8,5 cm  y al lado Izquier-
da 3 bolsillos de  13,5 cm y dos bolsillos de 8,5 cm. 

7.	 En la parte posterior 2 aberturas de 22 cm, se-
parados una de la otra por 40 cm.

ACCESORIOS

BOTÓN
De pasta de 5 cm. de diámetro color similar a la tela y 
con 4 huecos

HILO CALIBRE
40-2 100% spun de marca supra poliéster.

ETIQUETA
Composición  20%  lana y 80% poliéster,
Tipo de Lavado 
Tipo de planchado: 
Talla

CHAQUETA BLEISER DE GALA 
FEMENINO

OBJETO
Establecer las especificaciones técnicas para la confec-
ción Chaqueta Bléiser de Gala de los uniformes policiales.

DIMENSIONES
1.	 Ajustada a tallas S, M, L  o XL
a)	 Números de los Bolsillos: 2
TELA
Gabardina cuya  composición es de 20%  lana y 80% 
poliéster y con un ligamento, Sarga 2/1 Gabardina 
azul Marino, Pantone textil Azul Nights 19-4023 TPX

CONFECCIÓN
1.	 Bléiser: Largo parte delantero de 63 cm solapa 
se-mi curva de 35 cm  de largo de ancho parte su-
perior de 7,5 cm. dos bolsillos frontales en la parte 
inferior con tapa, ancho 5.5 cm  con largo 13, 2 cm, 
cruzado de derecha a izquierda con 5 botones,  4 
frontales ( 2 Falsos y dos Reales y un botón interno. 
dos pinzas en la parte delantera y en la parte trasera 
4 uniones de  largo 60,5 cm, la manga mide 60, 5 
cm con 12,5 cm de ancho en el puño.

2.	 Falda: La parte delantera tiene 39 cm de ancho 
de 2 pinzas de 12 cm cada una ,  un cierre de 17 
cm de largo un botón con dos  huecos un ojal de dos 
cm cada uno , una abertura trasera de tres cm  en la 
parte inferior , un ruedo de 4,7 cm. 

ACCESORIOS

BOTÓN 
De pasta de 5 cm. de diámetro color similar a la tela y 
con 4 huecos.

HILO CALIBRE
40-2 100% spun de marca supra poliéster.

ETIQUETA
Composición  20%  lana y 80% poliéster,
Tipo de Lavado 
Tipo de planchado: 
Talla

ZAPATO DE FEMENINA Y MASCULINO 
DE GALA

OBJETO
Establecer las especificaciones técnicas para la confec-
ción de Zapato Clásico de los uniformes Gala Policial. .
DIMENSIONES

1.	 Ajustada a tallas a partir de la 35.

TELA
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Plástico Patente; 1.8
Forro Bahana
Plantilla Vulcanizada y cosida
Ojálate 3.16 Negro

CONFECCIÓN
Para Masculino:
Montado en Fibra y cuero regenerado
Planta Euro Espanzo
Para  Femenino:
Modelo Clásico con  tacón ¾

UNIFORME DE ESTUDIANTE 
DE UNES
KEPIS DE FEMENINA Y MASCULINO DE 
GALA

OBJETO
Establecer las especificaciones técnicas para la confec-
ción de Kepis de de los uniformes Gala Policial. 

DIMENSIONES 
1.	 Ajustada a tallas a partir de la talla 50  progresi-
vamente.

TELA
Gabardina cuya  composición es de 20%  lana y 80% 
poliéster y con un ligamento, Sarga 2/1 Gabardina azul 
Marino, Pantone textil Azul Nights 19-4023 TPX

CONFECCIÓN
1.Forrado en goma espuma de 5mm., en plástico olimpis 
de 1.5 mm. Con 2 botones dorados en ambos lados Ca-
rrillera Dorada de 1.5 cm de ancho y 32 cm de largo y el 
Escudo correspondiente a su Ámbito Territorial.

ACCESORIOS
1	 Con 2 botones dorados.
2.	 Carrillera Dorada de 1.5 cm de ancho y 32 cm 
de largo 
3	 .Escudo correspondiente a su Ámbito Territorial.

HILO CALIBRE
40-2 100% spun de marca supra poliéster.

ETIQUETA
Composición  20%  lana y 80% poliéster,
Tipo de Lavado 
Tipo de planchado: 
Talla

UNIFORME DE GALA (UNES)
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UNIFORME DE GALA (UNES)
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UNIFORMES DE DIARIO DE LA 
UNES
PANTALÓN

OBJETO
Establecer   las   especificaciones  técnicas para la con-
fección de pantalones   de   los    uniformes policiales.
	
DIMENSIONES

2.	 Ajustada a tallas S, M, L  o XL
m.	 Ancho de pretina  (cm): 4	
n.	 Número de pasantes: 7	
o.	 Ancho de pasante (cm.) : 2	
p.	 Largo del pasante (cm.): 6			 
q.	 Ancho de bota (cm.) :	
r.	 Talla 28 al 36:26	
s.	 Talla 38 al 42:27	
t.	 Talla 44 al 46:28	
u.	 Largo mínimo (cm.) 110	
v.	 Número de bolsillos. 4		
w.	 Delanteros 2	
x.	 Traseros 2	

TELA
Dacrón Lana cuya  composición es  de  20%  lana  y  
80%   poliéster  y  con un ligamento   Sarga 2/1 en co-
lor azul marino Pantone textil Azul Nights 19-4023 TPX 
y Dacrón Lana 45% Lana y 55% poliéster Tafetán 1/1.

CONFECCIÓN	
1.	 Los bolsillos delanteros (2) son de 18 cm., en 
forma vertical y 30 cm de profundidad Y los posterio-
res (2) horizontales de 12 cm. de ancho, doble vista 
de 0.5 cm c/u , ubicados a 7 cm   del borde inferior 
de la pretina y de 16 cm de profundidad, en el bolsillo 
derecho lleva  una trabilla de 1 cm. De ancho que 
servirá de ojal.  

2.	 Los pasantes (7) serán distribuidos según las    
tallas. 

3.	 En la pretina se colocará un broche de metal para 
cerrar. usara un ajustador interno con ojal de 4 cm 
de ancho y 4.5 cm de largo, ubicado  debajo del bro-
che metálico del lado derecho a 1 cm del borde infe-
rior de la pretina   lleva cierre metálico de 20 cm de 
largo. Ruedo a la altura del borde del tacón del zapato 

4.	 El pantalón en el caso de las Femeninas no lleva 
bolsillos delanteros

ACCESORIOS	

BOTÓN			
De pasta de 3 cm. de diámetro color similar a la tela y 
con 4 huecos

HILO CALIBRE
40-2 100% spun de marca supra poliéster.
			 
ETIQUETA
Composición  20%  lana y 80% poliéster,
Tipo de Lavado 
Tipo de planchado: 
Talla

CAMISA
			 
OBJETO
Establecer   las   especificaciones  técnicas para la con-
fección de camisas de los uniformes policiales.
	
DIMENSIONES

1.	 Ajustada a tallas S, M, L o XL
a)	 Número de bolsillos. 2	
b)	 Número de charreteras. 2	

TELA
Dacrón Lana 45% Lana y 55% poliéster Tafetán 1/1 y 
con un ligamento Tafetán 1/1 de 
		
CONFECCIÓN

1.La camisa es de manga corta con ruedo liso y en 
m	 anga larga la medida del largo es según la talla, el 
puño mide 7 cm de largo y 13 cm de ancho.

2.	 La vista es de 18 cm de largo y 3 cm de ancho, 
esa vista tiene un ojal a 5 cm del puño, el puño tiene 
un botón con su ojal, el cuello es tipo “sport”, con una 
vista al frente de 3,5 cm. de ancho con una sola cos-
tura al borde de la vista. 

3.	 La camisa debe cerrar de izquierda a derecha y 
lleva un total de 07 botones, dispuestos verticalmen-
te desde el cuello hasta la cintura, los cuales nume-
raremos de forma vertical y descendiente del 1 al 7, 
los números 1, 2 y 7 van sobre el frontal derecho; 
los números 3,4,5 y 6 en  el frontal izquierdo y son 
simulados, todos estos botones poseen 10 cm de se-
paración entre sí,  y solo abotonan los números 1,2 y 
7. 

4.	 En la vista, entre los botones 2 y 7 se colocará 
un cierre plástico del color de la camisa según sea la 
talla. 

5.	 En la espalda lleva un canesú de la misma tela y 
3 pinzas de 3 mm. de ancho desde el canasu hasta 
el borde interior, el ancho de separación de las pinzas 
laterales a la costura de la sisa es de 9 cm y las pin-
zas centrales de 17 cm. 

6.	 Los bolsillos llevan tachones centrales de 2.7 cm 
de ancho y una tapa de 13 cm.   de ancho y 7 cm. 
de largo con 3 puntas hacia abajo, con ojal y botón 
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falsos  con cierre mágico debajo de las tapas , con 
doble costura. Al frente lleva 2 pinzas que van desde 
el hombro hasta abajo pasando por debajo de los bol-
sillos. 

ACCESORIOS

BOTÓN	 	
De pasta de 3 cm. de diámetro color similar a la tela y 
con 4 huecos

CHARRETERAS 
1.	 Lleva charreteras de 4 cm. de ancho y 11 cm. de 
largo en cada hombro en forma de punta de lanza y 
reforzada con una costura en forma de “X” y  presen-
ta un ojal donde se aloja  un botón. 

PORTA NOMBRE 
1.	 Es en tela azul marino bordado en hilo color blan-
co, con el primer apellido e inicial de primer nombre 
y un punto, todo en letra mayúscula tipo Arial N° 12, 
con la medida de 13 cm de ancho y 2,5 cm de largo  
ubicada en el lado derecho sobre el bolsillo.
2.	 En la parte superior del  bolsillo  izquierdo  en  tela 
azul marino bordado en hilo color blanco, tendrá  la 
palabra U.N.E.S,  en letra mayúscula tipo Arial N° 12, 
con la medida de 13 cm de ancho y 2,5 cm de largo

HILO CALIBRE
40-2 100% spun de marca supra poliéster.
	
ETIQUETA
Composición  45%  lana y 55% poliéster,
Tipo de Lavado 
Tipo de planchado: 
Talla

ALMILLA BLANCA
				  
OBJETO
Establecer   las   especificaciones  técnicas para la con-
fección de almillas de los uniformes policiales.

DIMENSIONES
1.	 Ajustada a tallas S, M, L o XL

				  
TELA
Composición 100% de algodón, con tejido de punto tu-
bular, color blanco, Pantone textil Blanco 11-0602 TPX, 
título de hilo: 18/1/NE, 32TEX.

CONFECCIÓN
1	 .Mangas: Largo de 15 a 16 cm.

2.	 Con cinta de refuerzo de la misma tela en el    
hombro.

3.	 Con doble costura recta en hombros y cuello.

4.	 Con tejido de punto tubular, color pantone textil 
blanco referencia 11-0601-TC, título de hilo: 18/1/
NE,32TEX.
	

HILO CALIBRE
40-2 100% spun de marca supra poliéster.
	
ETIQUETA
Composición  100% algodón,
Tipo de Lavado 
Tipo de planchado: 
Talla

				  

BOTIN	
		
OBJETO	
Establecer   las   especificaciones  técnicas para la con-
fección de botas para los uniformes policiales.

DIMENSIONES
1.	 Ajustada a tallas según medidas del tamaño del 
pie.			

TELA
100% Piel, caucho natural con formulación de alto conte-
nido de carbono, Nitro Fiber Storm tejido 1:1 con trata-
miento de resina y Piel pecarí color negro, calibre LL (09 
mm)			 
		
CONFECCIÓN 
Pala, talón y ojetera: Vivo color negro, calibre H+ (2,0 
mm) liso, con tratamiento retardante a la penetración de 
fluidos y acabado de fácil pulido y mantenimiento. 

1	 .Forro: de la pala: lona punteada, con tejido 1:1, 
calibre 240 con apresto, coeficiente de elongación 
menor a 10% confortable acolchado de 5 mm y lona, 
punteada: con tejido 1:1, calibre 120. Todo el conjun-
to brinda características absorbentes y de gran con-
fort.  Contrafuerte, caña y talón: Absorbente, resiste 
mas de 240 mil ciclos de fricción, acolchados de 5 
mm, fondo de color negro. 

2.	 Caña: lateral: Nitro Fiber Storm, tejido 1:1, con 
tratamiento de resina para hacerlo 95% impermea-
ble, manteniendo un 5% de transpiración; antiofídico 
y altamente resistente al rasgado, color negro.

3.	 Caña superior: Piel Pecarí color negro, calibre LL 
(09 mm), traspasada y transpirante, con 5 mm de 
acolchada.

4.	 Fuelle: Nitro Fiber Storm, tejido 1:1 con trata-
miento de resina para hacerlo 95% impermeable y 
lengüeta tipo fuelle interno anatómico de dos piezas 
cortadas longitudinalmente, unidas por vivo 16 mm, 
completamente forrada en Sure-Fit, con 5 mm de 
acolchado. 
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5.	 Puntera: Pala, salpadura, calibre 1000 reactiva-
do por solvente. 

6.	 Contrafuerte: Talón, cuero regenerado con látex, 
prensado, cilindrado y calibrado a 1,8 mm con salpa-
dura calibre 600, reactivado por solvente.

7.	 Ojete: Latón pavonado color negro, diámetro in-
terno 5 mm, diámetro externo 10 mm; 12 ojetes 
para disminuir la presión del trenzado sobre el empei-
ne.

8.	 Plantilla: 
a)Interna: Cuero regenerado con látex, prensado, ci-
lindrado a dos mm, que sirve de base rígida  al con-
junto de montura de calzado.
b)Intermedia: Neoprene spanzo micro poroso de 4 
mm, forrado en tejido natural absorbente, color ne-
gro, que amortigua impactos medios. Externo: Eva ul-
traligera anti-impacto, preformada anatómicamente, 
forrada en tejido natural absorbente color negro, que 
reduce la fatiga resultante  luego de largos periodos 
de pie, color negro con etiqueta SWAT by Standar.

9.	 Costuras: Nylon calibre 20, 4 cabos, para la 
Pala, talón y lateral.

10.	Caucho con Nitrilo: Caucho natural con formula-
ción de alto contenido de carbono, sistema de en-
samblaje al corte por proceso de reactivación y vul-
canizado con cemento de contacto base poliuretano, 
planta cocida en su dima inferior y talón cocido en su 
cerco posterior con hilo de nylon encerado de alta re-
sistencia excelente desempeño. Resistente a aceites 
e hidrocarburo.

HILO CALIBRE
Nylon calibre 20, 4 cabos

ETIQUETA
Composición  100% piel caucho.
Talla:

GORRA  POLICIAL
				  
OBJETO
Establecer   las   especificaciones  técnicas para la con-
fección de una gorra de uniformes policial

DIMENSIONES 
1.	 Ajustada a tallas a partir de la talla 50  progresi-
vamente.

TELA
Gabardina 20% lana y 80% poliéster color azul marino. 
Pantone textil Azul Nights 19-4023 TPX

CONFECCIÓN
1.	 Distintivo del servicio al que pertenece el funcio-
nario.

2.	 Escudo de la Policía Nacional, Estadal o Municipal 
al que pertenece el funcionario.

3.	 Visera tipo pelotero, N° 5 en plástico, con dos 
costuras en la parte superior.

4.	 Frontal de forma triangular de 16 cm de largo de 
la base con la visera y laterales de 16 cm, los latera-
les de la gorra de forma triangular con las medidas 
9 cm de base, 15 cm de alto; los laterales traseros 
tienen una base inferior de 6 cm, apertura media luna 
de 9 cm y el largo de 16 cm, en malla Colmena y 
un cierre mágico en la parte trasera para ajustar el      
tamaño.

5.	 Con botón de gorra en la parte superior. 

6.	 Sesgo azul marino de 3 cm de ancho. 
	
HILO CALIBRE
40-2 100% Spun de marca supra poliéster.

ETIQUETA
Composición  20%  lana y 80% poliéster,
Tipo de Lavado 
Tipo de planchado: 
Talla

PANTALÓN

OBJETO
Establecer   las   especificaciones  técnicas para la con-
fección de pantalones   de   los    uniformes policiales.
	
DIMENSIONES

1.	 Ajustada a tallas S, M, L  o XL
y.Ancho de pretina  (cm): 4	
z.	 Número de pasantes: 7	
aa.	Ancho de pasante (cm.) : 2	
bb.	Largo del pasante (cm.): 6				  
cc.	Ancho de bota (cm.) :	
dd.	Talla 28 al 36:26	
ee.	Talla 38 al 42:27	
ff.	 Talla 44 al 46:28	
gg.	Largo mínimo (cm.) 110	
hh	 .Número de bolsillos. 4		
ii.	 Delanteros 2	
jj.	 Traseros 2	

TELA
Dacrón Lana cuya  composición es  de  20%  lana  y  
80%   poliéster  y  con un ligamento   Sarga 2/1 en co-
lor azul marino Pantone textil Azul Nights 19-4023 TPX 



FICHAS TÉCNICAS DE CONFECCIÓN DE UNIFORMES

y Dacrón Lana 45% Lana y 55% poliéster Tafetán 1/1.

CONFECCIÓN	
1.	 Los bolsillos delanteros (2) son de 18 cm., en 
forma vertical y 30 cm de profundidad Y los posterio-
res (2) horizontales de 12 cm. de ancho, doble vista 
de 0.5 cm c/u , ubicados a 7 cm   del borde inferior 
de la pretina y de 16 cm de profundidad, en el bolsillo 
derecho lleva  una trabilla de 1 cm. De ancho que 
servirá de ojal.  

2.	 Los pasantes (7) serán distribuidos según las ta-
llas. 

3.	 En la pretina se colocará un broche de metal para 
cerrar. usara un ajustador interno con ojal de 4 cm 
de ancho y 4.5 cm de largo, ubicado  debajo del bro-
che metálico del lado derecho a 1 cm del borde infe-
rior de la pretina   lleva cierre metálico de 20 cm de 
largo. Ruedo a la altura del borde del tacón del zapato
 
4.	 El pantalón en el caso de las Femeninas no lleva 
bolsillos delanteros

ACCESORIOS	

BOTÓN	 		
De pasta de 3 cm. de diámetro color similar a la tela y 
con 4 huecos

HILO CALIBRE
40-2 100% spun de marca supra poliéster.
			 
ETIQUETA
Composición  20%  lana y 80% poliéster,
Tipo de Lavado 
Tipo de planchado: 
Talla

 

UNIFORME DE DIARIO (UNES)
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UNIFORMES DE AULA DE LA 
UNES
CAMISA
	 			 
OBJETO
Establecer   las   especificaciones  técnicas para la con-
fección de camisas de los uniformes policiales.
	
DIMENSIONES

1.	 Ajustada a tallas S, M, L o XL
a)	 Número de bolsillos. 2	
b)	 Número de charreteras. 2	

TELA
1.	 Permalina  50%, Poliéster 50% Algodón.
a)	 Color blanco , Pantone textil Blanco 11-0602 
TPX.		

CONFECCIÓN
1.	 La camisa es de manga corta con ruedo liso y en 
manga larga la medida del largo es según la talla, el 
puño mide 7 cm de largo y 13 cm de ancho.

2.	 La vista es de 18 cm de largo y 3 cm de ancho, 
esa vista tiene un ojal a 5 cm del puño, el puño tiene 
un botón con su ojal, el cuello es tipo “sport”, con una 
vista al frente de 3,5 cm. de ancho con una sola cos-
tura al borde de la vista. 

3.	 La camisa debe cerrar de izquierda a derecha y 
lleva un total de 07 botones, dispuestos verticalmen-
te desde el cuello hasta la cintura, los cuales nume-
raremos de forma vertical y descendiente del 1 al 7, 
los números 1, 2 y 7 van sobre el frontal derecho; 
los números 3,4,5 y 6 en  el frontal izquierdo y son 
simulados, todos estos botones poseen 10 cm de se-
paración entre sí,  y solo abotonan los números 1,2 y 
7. 

4.	 En la vista, entre los botones 2 y 7 se colocará 
un cierre plástico del color de la camisa según sea la 
talla. 

5.	 En la espalda lleva un canesú de la misma tela y 
3 pinzas de 3 mm. de ancho desde el canasu hasta 
el borde interior, el ancho de separación de las pinzas 
laterales a la costura de la sisa es de 9 cm y las pin-
zas centrales de 17 cm. 

6.	 Los bolsillos llevan tachones centrales de 2.7 cm 
de ancho y una tapa de 13 cm.   de ancho y 7 cm. 
de largo con 3 puntas hacia abajo, con ojal y botón 
falsos  con cierre mágico debajo de las tapas , con 
doble costura. Al frente lleva 2 pinzas que van desde 
el hombro hasta abajo pasando por debajo de los bol-
sillos. 

ACCESORIOS

BOTÓN	 	
De pasta de 3 cm. de diámetro color similar a la tela y 
con 4 huecos

CHARRETERAS
1.	 Lleva charreteras de 4 cm. de ancho y 11 cm. de 
largo en cada hombro en forma de punta de lanza y 
reforzada con una costura en forma de “X” y  presen-
ta un ojal donde se aloja  un botón. 

PORTA NOMBRE 
1.	 Es en tela azul marino bordado en hilo color blan-
co, con el primer apellido e inicial de primer nombre 
y un punto, todo en letra mayúscula tipo Arial N° 12, 
con la medida de 13 cm de ancho y 2,5 cm de largo  
ubicada en el lado derecho sobre el bolsillo.

2.	 En la parte superior del  bolsillo  izquierdo  en  tela 
azul marino bordado en hilo color blanco, tendrá  la 
palabra U.N.E.S,  en letra mayúscula tipo Arial N° 12, 
con la medida de 13 cm de ancho y 2,5 cm de largo

HILO CALIBRE
40-2 100% spun de marca supra poliéster.
	
ETIQUETA
Composición  45%  lana y 55% poliéster,
Tipo de Lavado 
Tipo de planchado: 
Talla

ALMILLA BLANCA	
			 
OBJETO
Establecer   las   especificaciones  técnicas para la con-
fección de almillas de los uniformes policiales.

DIMENSIONES
1.	 Ajustada a tallas S, M, L o XL

				  
TELA
Composición 100% de algodón, con tejido de punto tu-
bular, color blanco, Pantone textil Blanco 11-0602 TPX, 
título de hilo: 18/1/NE, 32TEX.

CONFECCIÓN
1.	 Mangas: Largo de 15 a 16 cm.

2.	 Con cinta de refuerzo de la misma tela en el hom-
bro.

3.	 Con doble costura recta en hombros y cuello.

4.	 Con tejido de punto tubular, color pantone textil 
blanco referencia 11-0601-TC, título de hilo: 18/1/
NE,32TEX.
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HILO CALIBRE
40-2 100% spun de marca supra poliéster.
	
ETIQUETA
Composición  100% algodón,
Tipo de Lavado 
Tipo de planchado: 
Talla

BOTIN	
	
OBJETO	
Establecer   las   especificaciones  técnicas para la con-
fección de botas para los uniformes policiales.

DIMENSIONES
1.Ajustada a tallas según medidas del tamaño del 
pie.			

TELA
100% Piel, caucho natural con formulación de alto conte-
nido de carbono, Nitro Fiber Storm tejido 1:1 con trata-
miento de resina y Piel pecarí color negro, calibre LL (09 
mm)			 
		
CONFECCIÓN 
Pala, talón y ojetera: Vivo color negro, calibre H+ (2,0 
mm) liso, con tratamiento retardante a la penetración de 
fluidos y acabado de fácil pulido y mantenimiento. 

1.	 Forro: de la pala: lona punteada, con tejido 1:1, 
calibre 240 con apresto, coeficiente de elongación 
menor a 10% confortable acolchado de 5 mm y lona, 
punteada: con tejido 1:1, calibre 120. Todo el conjun-
to brinda características absorbentes y de gran con-
fort.  Contrafuerte, caña y talón: Absorbente, resiste 
mas de 240 mil ciclos de fricción, acolchados de 5 
mm, fondo de color negro. 

2.	 Caña: lateral: Nitro Fiber Storm, tejido 1:1, con 
tratamiento de resina para hacerlo 95% impermea-
ble, manteniendo un 5% de transpiración; antiofídico 
y altamente resistente al rasgado, color negro.

3.	 Caña superior: Piel Pecarí color negro, calibre LL 
(09 mm), traspasada y transpirante, con 5 mm de 
acolchada.

4.	 Fuelle: Nitro Fiber Storm, tejido 1:1 con trata-
miento de resina para hacerlo 95% impermeable y 
lengüeta tipo fuelle interno anatómico de dos piezas 
cortadas longitudinalmente, unidas por vivo 16 mm, 
completamente forrada en Sure-Fit, con 5 mm de 
acolchado. 

5.	 Puntera: Pala, salpadura, calibre 1000 reactiva-
do por solvente. 

6.	 Contrafuerte: Talón, cuero regenerado con látex, 
prensado, cilindrado y calibrado a 1,8 mm con salpa-
dura calibre 600, reactivado por solvente.

7.	 Ojete: Latón pavonado color negro, diámetro in-
terno 5 mm, diámetro externo 10 mm; 12 ojetes 
para disminuir la presión del trenzado sobre el empei-
ne.

8.	 Plantilla: 
a)I	 nterna: Cuero regenerado con látex, prensado, 
cilindrado a dos mm, que sirve de base rígida  al con-
junto de montura de calzado.
b)	 Intermedia: Neoprene spanzo micro poroso de 4 
mm, forrado en tejido natural absorbente, color ne-
gro, que amortigua impactos medios. Externo: Eva ul-
traligera anti-impacto, preformada anatómicamente, 
forrada en tejido natural absorbente color negro, que 
reduce la fatiga resultante  luego de largos periodos 
de pie, color negro con etiqueta SWAT by Standar.

9.	 Costuras: Nylon calibre 20, 4 cabos, para la 
Pala, talón y lateral.
10.	Caucho con Nitrilo: Caucho natural con formula-
ción de alto contenido de carbono, sistema de en-
samblaje al corte por proceso de reactivación y vul-
canizado con cemento de contacto base poliuretano, 
planta cocida en su dima inferior y talón cocido en su 
cerco posterior con hilo de nylon encerado de alta re-
sistencia excelente desempeño. Resistente a aceites 
e hidrocarburo

HILO CALIBRE
Nylon calibre 20, 4 cabos

ETIQUETA
Composición  100% piel caucho.
Talla

GORRA  POLICIAL
				  
OBJETO
Establecer   las   especificaciones  técnicas para la con-
fección de una gorra de uniformes policial

DIMENSIONES 
1.Ajustada a tallas a partir de la talla 50  progresiva-
mente.

TELA
Gabardina 20% lana y 80% poliéster color azul marino. 
Pantone textil Azul Nights 19-4023 TPX

CONFECCIÓN
1.	 Distintivo del servicio al que pertenece el funcio-
nario.

2.	 Escudo de la Policía Nacional, Estadal o Municipal 
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al que pertenece el funcionario.

3.	 Visera tipo pelotero, N° 5 en plástico, con dos 
costuras en la parte superior.

4.	 Frontal de forma triangular de 16 cm de largo de 
la base con la visera y laterales de 16 cm, los latera-
les de la gorra de forma triangular con las medidas 
9 cm de base, 15 cm de alto; los laterales traseros 
tienen una base inferior de 6 cm, apertura media luna 
de 9 cm y el largo de 16 cm, en malla Colmena y un 
cierre mágico en la parte trasera para ajustar el ta-
maño.

5.	 Con botón de gorra en la parte superior. 

6.	 Sesgo azul marino de 3 cm de ancho. 
	
HILO CALIBRE

40-2 100% Spun de marca supra poliéster.

ETIQUETA
Composición  20%  lana y 80% poliéster,
Tipo de Lavado 
Tipo de planchado: 
Talla

	
	

UNIFORME DE AULA (UNES)
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UNIFORMES DE DEPORTIVO 
DE LA UNES
CHAQUETA

OBJETO
Establecer las especificaciones técnicas para la confec-
ción de chaquetas del Mono Deportivo 

DIMENSIONES
1.	 Ajustada a tallas S, M, L o XL

TELA
Taslan Olímpico Color azul  Marino, Pantone textil Azul 
Nights 19-4023 TPX, tela de base uniforme
Taslan Olímpico Amarillo Pantone textil Yellow 14-0957 
TPX, Azul Pantone textil Dazzling Blue 18-3949 TPX y 
Rojo Pantone textil Red 18-1763 TPX, del pabellón na-
cional 

CONFECCIÓN 
1.	 Cuello: 50 cm de largo por 8,5 cm de ancho, con 
relleno de goma espuma de 5 mm de grosor, acaba-
do en costura recta tipo pespunte de una puntada. 
a)	 Puño: Engomado con elástica de 3 cm. Manga 
Frontal, Derecha e Izquierda.
(Tipo Japonesa) Largo de la pieza frontal desde el cen-
tro donde se ubica el cierre tipo cremallera hasta el 
puño es de 87,5 cm.
 b)	 El ancho de manga va de 29 cm. a  15 cm a lo 
largo de 54 cm 
 c)	 El alto de la pieza desde la base del cuello se ex-
tiende en 38,5 cm.
 d)	 Desde la base del cuello, a 7 cm de el se extien-
den en la longitud 38,5 cm, tres franjas de 3,5 cm 
cada una,  la primera es amarilla, la segunda azul 
bandera   con cuatro estrellas bordadas en hilo blan-
co satinado N° 18 Maratón (cuatro en cada a lado 
derecho y cuatro al  izquierdo) y  la ultima es roja.

 2.	 La parte de abajo: consta de una pieza izquierda 
y una derecha la cual tiene un largo de 30,1 cm por 
33,5 cm de ancho la cual lleva un bolsillo diagonal con 
la entrada de las manos hacia el cierre.

 3.	 Espalda: Se divide en dos partes:
a)	 Cintura: De 3 cm de ancho a lo largo de todo 
el contorno de cintura en ella se embebe una goma 
elástica de 3 cm  y en la parte interna se une a la tela 
a través de una costura doble.
 b)	 Bolsillos: El bolsillo esta ubicado en la parte supe-
rior, a 6,5 cm de las franjas de la bandera y 17,8 cm 
del cierre y en la parte inferior a 22 cm del cierre y 
7,5 cm  del borde de la Cinturilla. Escudo de Policía 
Nacional (9cm Largo por 7 cm de ancho) Ubicado en 
el lado izquierdo superior frontal,  Una superior cuyo 
corte es de manga japonesa que de lado a lado tiene 
175 cm de  puño a puño y con una altura desde la 
base del cuello hasta las costillas falsas de 38,5 cm, 

de igual manera las franjas de la bandera son una 
secuencia de su perspectiva frontal. En el Centro lleva 
bordado en hilo blanco satinado N° 18 Maratón, le-
tras de tipo ARIAL de 3 cm el nombre de UNES

 4.	 La parte inferior  va desde la costilla falsa hasta 
una cinturilla con un largo de de 30,1 cm y con un 
ancho de 67 cm. Internamente Lleva un forro anti-
transpirante interno de malla maratón color Blanco 
cuya confección es acorde con la chaqueta de manga 
a manga y de cuello a cinturilla. Cierre Frontal están-
dar, de material Plástico de 70 cm de largo color azul 
oscuro, encubierto (disimulado) con una pestaña de 
62 cm de longitud por 4 cm de ancho, rematado a 
doble costura a 16 cm de la base del cuello y separa-
do de la franja amarilla en 3 cm.

HILO CALIBRE
40-2 100% spun de marca supra poliéster.

ETIQUETA
Composición  Taslan Olímpico 
Tipo de Lavado 
Tipo de planchado: 
Talla:

PANTALÓN

OBJETO
Establecer las especificaciones técnicas para la confec-
ción de pantalón del Mono Deportivo.

DIMENSIONES
1.	 Ajustada a tallas S, M, L o XL

TELA   
Taslan Olímpico Color azul  Marino, Pantone textil Azul 
Nights 19-4023 TPX, tela de base uniforme

CONFECCIÓN
1.	 Cintura Elástica 4 cm de ancho en tela Taslan 
olímpico  color azul marino con goma elástica de 4 
cm, acabado con costura con triple costura, dejan 
do canal central de 1,5 cm para cordón interno para 
sujeción. 

2.	 Cordón Interno Central tipo trenza blanco de 5 
mm para ajuste de la cinturilla. Largo de Piernas 98 
cm mínimo. Bolsillos 2 Oblicuos delanteros que salen: 
a)De la costura lateral a una altura de 20 cm, y se 
separan de ella en la parte superior en 13 cm lateral 
a lo largo de la parte inferior de la cinturilla, tangente 
de 18 cm.
b)	 Internamente posee una bolsa de 28,5 cm de 
largo por 18,5 cm de ancho.
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3.Ancho de Bota 24 cm Franja Lateral de 3,6 cm de 
color rojo, Pantone textil Red 18-1763 TPX, cubrien-
do la costura lateral derecha e izquierda. Internamen-
te lleva un forro antitranspirante interno de malla ma-
ratón color Blanco haciendo un pantalón tipo calzón 
hasta las rodillas.

HILO CALIBRE
40-2 100% spun de marca supra poliéster.

ETIQUETA
Composición Taslan Olímpico 
Tipo de Lavado 
Tipo de planchado: 
Talla

SHORT

OBJETO 
Establecer las especificaciones técnicas para la confec-
ción del traje deportivo Short y Franelilla Deportiva.

DIMENSIONES
1.	 Ajustada a tallas S, M, L o XL

TELA
Climatcool azul marino, Pantone textil Azul Nights 19-
4023 TPX 
Climatcool Rojo, Pantone textil Red 18-1763 TPX

CONFECCIÓN
1.	 Cintura Elástica: 4 (cm), Largo de pierna: 30 cm, 
Franja Lateral: 3,6 cm de color rojo. 

2.	 Escudo de Policía Nacional Ubicado en el lado iz-
quierdo inferior  frontal a  5 cm de la costura lateral 
5 cm del ruedo (5 cm Largo por 3 cm de ancho).
 
3.	 Ruedo de 2 cm con costura recta.

4.	 Internamente Lleva un forro antitranspirante in-
terno de malla maratón color Blanco cuya confección 
es acorde con la de un interior tipo traje de baño.

HILO CALIBRE
40-2 100% spun de marca supra poliéster.

ETIQUETA
Composición Climatcool
Tipo de Lavado 
Tipo de planchado: 
Talla

FRANELILLA

OBJETO 
Establecer las especificaciones técnicas para la confec-
ción del traje deportivo Short y Franelilla Deportiva.

DIMENSIONES
1.	 Ajustada a tallas S, M, L o XL

TELA
Climatcool azul marino,.Pantone textil Azul Nights 19-
4023 TPX 
Climatcool rojo, Pantone textil Red 18-1763 TPX

CONFECCIÓN 
5.	 Sin mangas, ruedo en la sisa, ajustada según  las 
tallas: S, M, L o XL, de color azul marino	  4 (cm).
6.	 Cuello redondo de 57 cm de contorno acabado 
con doble costura.
7.	 Cinta lateral  de 3,6 cm color rojo, con un cuello. 
Escudo de Policía Nacional (5 cm Largo por 3 cm de 
ancho)
8.	 Ubicado en el lado izquierdo superior  frontal,  a 
15 cm de la costura de la sisa izquierda y a 16 cm de 
la base del cuello.

HILO CALIBRE
40-2 100% spun de marca supra poliéster.

ETIQUETA
Composición  Climatcool
Tipo de Lavado 
Tipo de planchado: 
Talla

GORRA  ESTUDIANTE
				  
OBJETO
Establecer   las   especificaciones  técnicas para la con-
fección de una gorra de uniformes policial

DIMENSIONES
1.	 Ajustada a tallas a partir de la talla 50  progresi-
vamente.

TELA
Gabardina 20% lana y 80% poliéster color azul marino. 
Pantone textil Azul Nights 19-4023 TPX

CONFECCIÓN
1.	 Escudo de la UNES.

2.	 Visera tipo pelotero, N° 5 en plástico, con dos 
costuras en la parte superior.

3.	 Frontal de forma triangular de 16 cm de largo de 
la base con la visera y laterales de 16 cm, los latera-
les de la gorra de forma triangular con las medidas 
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9 cm de base, 15 cm de alto; los laterales traseros 
tienen una base inferior de 6 cm, apertura media luna 
de 9 cm y el largo de 16 cm, en malla Colmena y un 
cierre mágico en la parte trasera para ajustar el ta-
maño.

4.	 Con botón de gorra en la parte superior. 

5.	 Sesgo azul marino de 3 cm de ancho. 
	
HILO CALIBRE
40-2 100% Spun de marca supra poliéster.

ETIQUETA
Composición  20%  lana y 80% poliéster,
Tipo de Lavado 
Tipo de planchado: 
Talla

ZAPATOS DEPORTIVOS	 			 
		
OBJETO						    
Establecer las especificaciones técnicas para la confec-
ción de Zapatos para uniformes policiales.			 

						    
DIMENSIONES

1.Variados de acuerdo a la necesidad.			 

TELA
100%  Piel. 

CONFECCIÓN						   
Zapato Deportivo, corte bajo, color negro, sin ningún tipo 
de propaganda o distinción.			 

ETIQUETA
Composición:
Tipo de Lavado: 
Talla	
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LABORES ADMINISTRATIVA

CHAQUETA

OBJETO
Establecer las especificaciones técnicas para la confec-
ción Chaqueta de Labores Administrativas (vestir) de los  
uniformes policiales.

DIMENSIONES
1.	 Ajustada a tallas S, M, L o XL
a)	 Números de los Bolsillos: 2
b)	 Delanteros: 2 ,

TELA
Gabardina cuya  composición es 20%  lana y 80% poliés-
ter y con un ligamento, Sarga 2/1 Gabardina azul Mari-
no, Pantone textil Azul Nights 19-4023 TPX

CONFECCIÓN
1.	 Chaqueta para Labores Administrativas (Vestir), 
con vista al frente de 7 cm de ancho.

2.	 Debe cerrar de izquierda a derecha llevando un 
cierre plástico interior  y dos (2) cierre mágico en su 
parte inferior y superior a la altura del cuello con me-
didas  de de 4 cm de largo por 2 cm de ancho.

3.	 Lleva dos (2) bolsillos inferiores de forma diagonal 
de 16 cm de ancho con un borde de 2 cm.

4.	 Lleva un cuello Mao, de 4 cm, con costura  cierre 
externa.

5.	 Manga tipo sastre, de ancho esta dividida en dos 
partes la primera pieza mide  36 cm, a partir de la 
sisa y otra de  25 cm ancho, unidas en su diseño 
para formar la manga, consta de un largo de 58 cm.
 
6.	 El alto de la pieza desde la base del cuello se ex-
tiende en 62 cm.

7.	 Espalda: Se divide en dos partes:
1.Cintura de una pieza que tiene un largo de 130 cm 
por 5 cm de ancho a lo largo de todo el contorno, la 
cual  se embebe una goma elástica de 5 cm  y en la 
parte interna se une a la tela a través de una costura 
doble.
2. Costa de un largo a partir del cuello en una medida 
de de 63 cm, lleva una sobre capa,  corte en V de 15 
cm desde la base del cuello y desde el centro del mis-
mo, que se extiende hasta la sisa , con 8 cm hasta la 
altura del hombro. 
 
8.La parte interna estará forrada en tela de forro.

ACCESORIOS

BOTÓN		
De pasta de 1.5 cm. de diámetro color similar a la tela y 
con 4 huecos

CHARRETERAS
1.	 Lleva  4 charreteras de 4 cm. de ancho y 11 cm. 
de largo,  en forma de punta de lanza  y  presenta un 
ojal donde se aloja  un botón. 
a)	 Dos (2) a nivel de los  hombros. 
b)	 Dos (2)  a nivel del  borde de los puños en la cara 
superior de la manga.

HILO CALIBRE

40-2 100% spun de marca supra poliéster.

ETIQUETA
Composición  20%  lana y 80% poliéster,
Tipo de Lavado 
Tipo de planchado: 
Talla
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LABORES OPERACIONALES
CHAQUETA (ALPHA)

OBJETO
Establecer las especificaciones técnicas para la confec-
ción Chaqueta de Labores Operacionales (Alfa) de los  uni-
formes policiales.

DIMENSIONES
1.	 Ajustada a tallas S, M, L o XL
a)	 Números de los Bolsillos: 5
b)	 Delanteros: 2.
c)	 En el Interior 2
d)	 En la Manga Izquierda. 1 con anexo.
TELA
Repelente al agua 100% de nylon de vuelo de satén y 
exterior de poliéster, azul Marino, Pantone textil Azul 
Nights 19-4023 TPX.

CONFECCIÓN
1.	 Chaqueta para Labores Operacionales (Alpha) , 
con vista al frente de 1 cm de ancho.

2.	 Cremallera frontal con solapa de cierre 61 cm,  
de punto de cuello de ancho 5cm y de largo 59, pu-
ños  7cm largo y circunferencia 34 cm  y la cintura 
de 7cm por 105 cm largo. 

3.	 Debe cerrar por el centro, llevando una cremalle-
ra metálica con corredera para chaqueta reversible.

4.	 Lleva 2 bolsillos inferiores de forma diagonal de 
17 cm de ancho, con una tapa de ancho de 6 cm de 
ancho. 

5.	 En su manga Izquierda tipo sastre,  lleva un bol-
sillo externo de 12 cm, contando la cremallera me-
tálica visible, a su vez dos bolsillos porta lapiceros de 
6 cm de ancho, dividido cada uno en 3cm cada uno. 
Ubicado en el centro de este bolsillo cuenta con un 
anexo porta lapicero con 4 espacios de 6 cm por 12 
de largo. Con capacidad para 4 lapiceros, ubicado de 
la costura del hombro a 15 cm.

6.	 En el lado Izquierdo a la altura del pectoral se 
debe ubicar: El Escudo del cuerpo de Policía, a 18 
cm de la base del cuello y 7.5 cm de la cremallera 
central.

7.Espalda: 
a) 	 Desde la base del cuello se extiende en 65 cm y 
en el centro con letras Arial de tamaño: 4 cm debe ir 
bordado en hilo blanco satinado, las palabras “POLI-
CIA NACIONAL, ESTADAL o MUNICIPAL  de acuerdo 
al ámbito de competencia.
b)Cintura de una pieza que tiene un largo de 130 cm 
por  5 cm de ancho a lo largo de todo el contorno, la 
cual  se embebe una goma elástica de 5 cm  y en la 
parte interna se une a la tela a través de una costura 
doble. 

8.La parte interna es acolchada con guata, la cual 
esta cubierta con un forro de color anaranjado (fosfo-
rescente), con dos (2) bolsillos trasversos paralelos a 
la cremallera ubicados a 14 cm de la cintura y 2 cm 
de la cremallera y cerrados con un broche central y 
con un largo de 17 cm, y  una bolsa de profundidad 
de 22 cm.

ACCESORIOS

BROCHES		
De de 1.5 cm. de diámetro, de  color similar a la tela.

HILO CALIBRE
40-2 100% spun de marca supra poliéster.

ETIQUETA
Composición: Repelente al  agua 100% de nylon de vuelo 
de satén y exterior de poliéster
Tipo de Lavado 
Tipo de planchado: 
Talla
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